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Introduction 



Congratulations on your purchase of the HP LaserJet 9040/9050 printer. This series of printers is 
available in the following configurations. 

HP LaserJet 9040/9050 printer 

The HP LaserJet 9040/9050 printer (product number Q7697A/Q3721 A) comes standard with 
64 megabytes (MB) of random-access memory (RAM), wide-format printing, and two 500-sheet 
trays. 



Note Only the HP LaserJet 9040/9050 printer requires an optional enhanced input/output 

(EIO) card to connect to a network. 



HP LaserJet 9040n/9050n printer 

The HP LaserJet 9040n/9050n printer (product number Q7698A/Q3722A) comes standard with 
128 MB of RAM, wide-format printing, two 500-sheet trays, a 100-sheet multipurpose tray 
(Tray 1 ), and an embedded HP Jetdirect print server. 

HP LaserJet 9040dn/9050dn printer 

The HP LaserJet 9040dn/9050dn printer (product number Q7699A/Q3723A) comes standard 
with 128 MB of RAM, wide-format printing, two 500-sheet trays, a 100-sheet multipurpose tray 
(Tray 1), an embedded HP Jetdirect print server, and a duplex printing accessory (for printing on 
both sides of paper). 

Installation checklist 






This guide will help you set up and install your new printer. For correct installation, please 
complete each section in order: 

• Unpack the printer steps 1-4 

• Install the printer steps 5-13 

• Install printing software step 14 

• Verify printer setup step 15 



WARNING! The printer is heavy. HP recommends that four people move it to avoid injury to you and damage 

to the printer. 
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Step 1 . Prepare printer location 

Shipping box space requirements 

Make sure that your building has a door or receiving area large enough for delivery of the 
shipping box. The approximate dimensions of the shipping box are as follows: 

91 1 x 790 mm deep x 1 036 mm high (36 x 31 inches deep x 41 inches high). 

Unpacking space requirements 

Before removing the plastic wrapping from the shipping box, make sure that you have enough 
space to remove the contents from the shipping box, and then lift the product off its shipping 
pallet. HP recommends at least 3.1 meters (1 0 feet) of space around the shipping box to remove 
all of the shipping materials. 

Removing the printer from the shipping box 

See the graphics on the shipping box for information about how to remove the printer from the 
shipping box. 



WARNING! The printer is heavy. HP recommends that four people move it to avoid injury to you and damage 

to the printer. 
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Printer size 

Prepare a location for the printer that allows for these physical and environmental requirements: 




353 mm 
(13.9 inches) 



638 mm (25.1 inches) 



406 mm 
(16 inches) 




HP LaserJet 9040/9050 printer dimensions (top and side views) 
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2591 mm (102 inches) to extend output 
device; 2705 mm (106.5 inches) to 
remove output device 1 
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The smaller measurement is the space that is required to extend the output device with the 

attachment bar still attached to the latch under optional Tray 4. The larger measurement is the 
space that is required to remove the output device from the product. The additional space 
allows enough clearance to remove the attachment bar from the latch under optional Tray 4. 

HP LaserJet 9040/9050 with typical output device, Tray 4, and Tray 1 installed (top and 
side views) to show maximum dimensions 
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Location requirements for the printer 



A level area on a hard surface, • 
preferably a floor without carpet 

Space allowance around the 
printer 

A well-ventilated room 

No exposure to direct sunlight 
or chemicals, including 
ammonia-based cleaning 
solutions • 



Adequate power supply (For 
the 1 1 0 V model, a dedicated 
1 5 A circuit is recommended; 
for the 220 V model, a 
dedicated 8 A circuit is 
recommended) 

A stable environment — no 
abrupt temperature or humidity 
changes 

Relative humidity 20% to 80% 



• Room temperature 1 0 to 
32.5 "C (50 °F to 91 <F) 



Printer weight (without print cartridge) 

• HP LaserJet 9040/9050 printer: 63.5 kg (140 lb) 

• HP LaserJet 9040n/9050n printer: 69.4 kg (1 53 lb) 

• HP LaserJet 9040dn/9050dn printer: 76.2 kg (1 68 lb) 
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Step 2. 



Check package contents 




Note The HP LaserJet 9040n/9050n printer includes Tray 1 and an embedded HP Jetdirect print server 

(not shown). 

The HP LaserJet 9040dn/9050dn printer includes Tray 1 , an embedded HP Jetdirect print server 
(not shown), and a duplex printing accessory (duplexer; not shown). 
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1 


Face-up output bin 


2 


Control panel 


3 


Tray 2 


4 


Power switch 


5 


Tray 1 


6 


Standard output bin 




(face-down bin) 



7 


Front door 


8 


Tray 3 


9 


EIO slots (2) 


10 


Security lock port 


11 


Power cord 




connector 



Local area network (LAN) 
connector (RJ-45) (for the 
HP LaserJet 9040n/9050n 
and 9040dn/9050dn) 

Parallel B cable connector 

HP Jet-Link connector (for 
paper-handling accessory) 
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Step 4. Remove internal packaging 



CAUTION The printer contains orange shipping tape and internal packaging to prevent damage during 

shipping. You must remove all shipping materials and internal packaging in order for the printer 
to function correctly. 



To remove internal packaging 

1 Remove all orange packing material from the exterior of the printer and remove any 
cardboard or styrofoam material that is not orange. 

2 Remove all orange packing material from the standard output bin and the protective film from 
the control panel display. 

3 Open the left door and pull straight back on the shipping tape to remove the two fuser 
shipping locks (as shown by the diagram on the printer). Make sure that the fuser levers are 
in the lock position. 




4 Open the trays, remove any orange packing material, and close the trays. 

5 Open the front door and remove the orange packing tape at the front transfer roller area and 
on the lock lever for the print cartridge. Close the front door. 



Note Save all packing material. You might need it to repack the printer at a later date. 
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Step 5. Install accessories 



WARNING! This printer weighs approximately 63.5 kg (140 lb). HP recommends that four people move it to 

avoid injury to you and damage to the printer. 

Install any paper-handling accessories that you purchased with the printer or separately. Use the 
installation instructions that are packaged with the accessories. The instructions might be on a 
CD-ROM. 

Install duplexer 



Note If you purchased an output device (the multifunction finisher, the 3,000-sheet stacker, the 3,000- 

sheet stacker/stapler, or the 8-bin mailbox) along with a duplexer and an input device (Tray 4 and/ 
or Tray 1), install the duplexer and the input device(s) before trying to install the output device. 

Refer to the installation instructions that are included with the duplexer. The instructions might be 
on a CD-ROM. 




Duplexer 



Note After you have installed the duplexer, return to this guide to complete the printer setup. 



Install input device(s) 

Refer to the installation instructions that are included with the input device(s). The instructions 
might be on a CD-ROM. 




Tray 1 and Tray 4 
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After you have installed the input device(s), return to this guide to complete the printer setup. 



Install output device 

Install any output device that you purchased. After the device is installed, go to step 6. 

Refer to the installation instructions that are included with the output device. The instructions 
might be on a CD-ROM. 




3,000-sheet stacker/stapler 
or 3,000-sheet stacker 



Output devices 



Install accessories 13 



Step 6. Install print cartridge 



Use this procedure to install the print cartridge. If toner gets on your clothing, wipe it off with a dry 
cloth and wash the clothing in cold water. Hot water sets toner into fabric. 




To install the print cartridge 

1 Before removing the print cartridge from its packaging, set the print 
cartridge on a sturdy surface. Gently slide the print cartridge out of 
the packaging. 

CAUTION 

To prevent damage to the print cartridge, use two hands when handling 
the cartridge. 

Do not expose the print cartridge to light for more than a few minutes. 
Cover the print cartridge when it is outside of the printer. 

2 Gently rock the print cartridge from front to back to distribute the 
toner evenly inside the cartridge. This is the only time that you need 
to rock the cartridge. 

3 Open the front door on the printer. 

4 Rotate the green lever downward to the unlock position. 

5 Hold the cartridge so that the arrow is on the left side of the 
cartridge. Position the cartridge as shown, with the arrow on the left 
side pointing toward the printer, and align the cartridge with the 
printing guides. Slide the cartridge into the printer as far as it will go. 

Note 

The print cartridge has an internal pull tab. The printer automatically 
removes the pull tab after the print cartridge is installed and the product 
is turned on. The print cartridge makes a loud noise for several seconds 
when the product removes the pull tab. This noise occurs with new print 
cartridges only. 

6 Press the button on the green lever, and turn the lever clockwise to 
the lock position. 

7 Close the front door. 
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Step 7. Connect printer cables 



The printer can connect to a computer using a parallel cable, or to the network using an optional 
HP Jetdirect print server. 

For printers equipped with the embedded HP Jetdirect print server, a network cable connection 
is provided through a 10/100TX (RJ-45) connector. The printer also has a connector for an 
HP Jet-Link Connector. 




Local area network 
(LAN) connector 
(RJ-45) 



Parallel B 

connector (Parallel) 



HP Jet-Link 
connector (for paper- 
handling accessory) 



Location of interface ports 
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Connecting a parallel cable 



Use a parallel cable if you want to connect the printer directly to a computer. 

To ensure reliability, use an IEEE-1284 bidirectional B-type parallel cable. These cables are 
clearly marked with "IEEE-1 284." Only IEEE-1 284 cables support all of the advanced printer 
features. 



To connect a parallel cable 




1 Make sure that the printer power cord is not connected to an outlet. 

2 Connect the parallel cable to the printer parallel port. Press the 
locking release levers while connecting the cable. 



Note 

If installing the cable is difficult, make sure you have the correct cable. 




3 Connect the other end of the cable to the proper connector on the 
computer. 
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Connecting to Ethernet 10/100TX network (for the HP LaserJet 
9040n/9050n and the HP LaserJet 9040dn/9050dn) 

Use the RJ-45 connector if you want to connect the printer to an Ethernet 10/100TX network. 



To connect to Ethernet 10/100TX network 

1 Make sure that the printer power cord is not connected to an outlet. 

2 Connect a network cable to the embedded HP Jetdirect print server 
that is installed in the printer. 

3 Connect the other end of the cable to the network port. 




Connect printer cables 17 



Step 8. Change the control panel overlay 




The control panel comes with an English overlay installed. If necessary, 
use the procedure below to change the control panel overlay to one 
included in the box. 

To change the overlay 

1 Insert your fingernail or a thin, rigid object in back of the overlay and 
lift up. 

2 Gently lift the overlay up and backward to move it away from the 
printer. 

3 Position the new overlay over the control panel. Align the ends of 
the overlay with the holes on the control panel and slide the overlay 
in. 

4 Snap the overlay firmly onto the control panel. Ensure that the 
overlay is flat against the control panel. 
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Step 9. Connect power cord 



This section describes how to connect the power cord. 



To connect the power cord 





1 Connect the power cord to the printer and an alternating current 
(AC) outlet. 

CAUTION 

HP recommends using a dedicated AC outlet of 1 5 amps for 1 1 0 V 
models (15 amps for 220 V models). Do not plug other devices into the 
same outlet. 

To prevent damage to the printer, use only the power cord that came 
with the printer. 

2 Press the power switch to turn the printer on (in position). If the 
Enter language message appears on the printer control panel, use 
A or T to scroll to your language and press ^ . After the printer 
warms up, the READV message should appear on the control panel 
display. 

Note 

When the power to the printer is turned on for the first time, you have the 
option to set the language to display messages in your own language. If 
no language is selected within 60 seconds of when ENTER LANGUAGE 
appears on the graphical display, English is set as the language, and 
ENTER LANGUAGE appears on the graphical display each time the product 
is turned on until a language is selected. 



3 If you have the optional 3,000-sheet stacker/stapler (or stacker or 
multifunction finisher), optional Tray 4, or both installed, check that 
the light on each of them is solid green. If a light is amber, flashing, 
or off, see the use guide. 
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Step 10. Configure the control panel display language 



By default, the control panel on the printer displays messages in English. If you did not set the 
language in step 9, use the following procedure to set the printer to display messages and print 
configuration pages in another supported language. 

To configure the control panel language 

1 Turn off the printer. 

2 Turn on the printer. 

3 Wait until the printer begins counting memory. 

4 Press and hold v . 

5 Continue to hold v' until all three control panel lights illuminate, and then release v' . 

6 Use A or y to scroll to Configure Device and press v' . 

7 Use A or ▼ to scroll to System Setup and press x . 

8 Use A or ▼ to scroll to Language and press x . 

9 Use A or ▼ to scroll to your language and press . 

Note For Turkish, Czech, Russian, Hungarian, and Polish, language selection will change the default 

symbol set for the specific language. For all other languages, the default symbol set is PC-8. 
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Note 

The HP LaserJet 9040n/9050n and the HP LaserJet 9040dn/9050dn 
both come with Tray 1 . An optional Tray 1 is available for the 
HP LaserJet 9040/9050. 



This section describes how to load A4- or letter-size paper. For 
instructions on loading and configuring other sizes and types of media, 
see the use guide that came on the CD-ROM. 



CAUTION 

To avoid a paper jam, never open a tray while the printer is printing from 
that tray. 



To load Tray 1 

Tray 1 is a multipurpose tray that holds up to 100 sheets of standard- 
size paper or 10 envelopes. The product will pull paper from Tray 1 first 
(default tray). See the use guide for information about how to change 
this default. 

Tray 1 provides a convenient way to print envelopes, transparencies, 
custom-size paper, or other types of media without having to unload the 
other trays. 

1 Open Tray 1 . 

2 Load A4- or Letter-size paper with the long edge leading into the 
printer and the side to be printed on facing up. 

3 Adjust the paper guides so that they lightly touch the paper stack, 
but do not bend the paper. 

4 Make sure the paper fits under the tabs on the guides and not 
above the load level indicators. 



Note 

If printing on A3-size, 11 x 1 7, or other long media, pull out the tray 
extension until it stops. 



Load Tray 1 21 



Step 12. Load Trays 2 and 3 




This section describes how to load A4- or letter-size paper. For 
instructions on loading and configuring other sizes and types of media, 
see the use guide. 

CAUTION 

To avoid a paper jam, never open a tray while the printer is printing from 
that tray. 





To load Tray 2 and Tray 3 

1 Open the tray until it stops. 

2 Adjust the left (Y) paper guide by pressing the tab on the guide and 
set the guide to the correct paper size. 

3 Adjust the front (X) paper guide by pressing the tab on the guide 
and set the guide to the correct paper size. 

4 Load a stack of media with the top of the stack toward the rear of 
the tray. For single-sided printing, the side to be printed should be 
down. For double-sided printing, the first side to be printed should 
be up. 

Note 

For information about printing on special media, see the use guide. 




6 
7 



Set the paper lever to Standard if both guides are set to the same 
Standard marking, such as Letter or A4. Otherwise, set the lever to 
Custom. 

Close the tray. 

The paper size and type for this tray appears on the printer control 
panel. Press ^ to verify or see the use guide to make changes. 



8 Repeat steps 1 through 7 to load the other tray. 




Note 

For information about loading Tray 4, see the install guide that came 
with Tray 4. 



CAUTION 

Never store paper or other items in the area to the left of the paper 
guides. Doing so can permanently damage the tray. 
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Step 13. 



Print a configuration page 



Print a configuration page to make sure the printer is operating correctly. 

To print a configuration page 

1 Press v^. 

2 Use A or ▼ to scroll to informat ion and press v . 

3 Use A or y to scroll to Print Conf igurat ion and press v' . 

The configuration page prints. If an HP Jetdirect print server is installed in the printer, an 
HP Jetdirect network configuration page also prints. 

If you have optional accessories such as a duplex printing accessory or Tray 4 installed, check 
the configuration page to ensure that it lists them as installed. 



Note 



For a list of shortcut keys that are available for the printer, print a menu map. 
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Step 14. Install printing software 



The printer comes with printing software on a CD-ROM. The printer drivers on this CD-ROM 
must be installed to take full advantage of the printer features. 

If you do not have access to a CD-ROM drive, you can download the printing software from the 
Internet at www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Depending on the configuration of Windows- 
driven computers, the installation program for the printer software automatically checks the 
computer for Internet access and provides an option to obtain the latest software from the 
Internet. 



Note Printer installation software for UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) networks is available for download 

at www.hp.com/support/net_printing . 

See the HP support flyer for more information. 

Installing Windows printing software 

This section describes how to install Windows printing software. The software is supported on 
Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows Millennium (Me), 
Windows XP, and Windows Server 2003. 

To install the software 

1 Quit all running programs. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. Depending on the computer configuration, the 
installation program may automatically run. If the program does not run automatically: On the 
Start menu, click Run. Type x : setup (where X is the letter of the CD-Rom drive), and click 
OK. 

3 Follow the instructions on the computer screen. 

Installing Macintosh printing software 

This section describes how to install Macintosh printing software. The software is supported on 
Macintosh OS 7.5 or higher. 

To install Macintosh printing software for Mac OS 8.6 to 9.2 

1 Connect the network cable between the HP Jetdirect print server and a network port. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD-ROM menu runs automatically. If the 
CD-ROM menu does not run automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop, 
and then double-click the Installer icon. This icon is located in the lnstaller/<language> folder 
of the Starter CD-ROM (where <language> is your language preference). For example, the 
Installer/English folder contains the Installer icon for the English printer software. 

3 Follow the instructions on the computer screen. 

4 Open the Apple Desktop Printer Utility located in the (Startup Disk): Applications: Utilities 
folder. 

5 Double-click Printer (AppleTalk). 

6 Next to Apple Talk Printer Selection, click Change. 

7 Select the printer, click Auto Setup, and then click Create. 

8 On the Printing menu, click Set Default Printer. 
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The icon on the desktop will appear to be generic. All the print panels will appear in the print 
dialog in an application. 

To install Macintosh printing software for Mac OS 10.1 and later 

1 Connect the network cable between the HP Jetdirect print server and a network port. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD-ROM menu runs automatically. If the 
CD-ROM menu does not run automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop, 
and then double-click the Installer icon. This icon is located in the lnstaller/<language> folder 
of the Starter CD-ROM (where <language> is your language preference). For example, the 
Installer/English folder contains the Installer icon for the English printer software. 

3 Double-click the HP LaserJet Installers folder. 

4 Follow the instructions on the computer screen. 

5 Double-click the Installer icon for the desired language. 

6 On your computer hard drive, double-click Applications, Utilities, and then Print Center. 

7 Click Add Printer. 

8 Select the AppleTalk connection type on OS X 1 0.1 and the Rendezvous connection type on 
OS X 10.2. 

9 Select the printer name. 

10 Click Add Printer. 

11 Close the Print Center by clicking the close button on the upper-left corner. 
Macintosh computers cannot be connected directly to the printer using a parallel port. 
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Step 15. Verify printer setup 



The easiest way to verify that the installation has been completed successfully is to print a 
document from a software program. 

To verify printer setup 

1 Open a program of your choice. Open or create a simple document. 

2 In the program, select the Print command. 

3 Select the HP LaserJet 9040 or 9050 as your printer. 

4 Make sure the correct printer name appears. 

5 Print the document. 

If the document does not print correctly, check your setup and configuration. For additional 
information, see the use guide. 

Customer support 

For additional information regarding the product, see the use guide on the CD-ROM. For 
HP Customer Care information, see the support flyer that came with the printer. 
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Warranty and regulatory information 

Hewlett-Packard limited warranty statement 



HP PRODUCT DURATION OF WARRANTY 

HP LaserJet 9040/9050, 1 year, on-site 

9040n/9050n, 9040dn/ 

9050dn 



1 HP warrants HP hardware, accessories, and supplies against defects in materials and 
workmanship for the period specified above. If HP receives notice of such defects during the 
warranty period, HP will, at its option, either repair or replace products which prove to be 
defective. Replacement products may be either new or like-new. 

2 HP warrants that HP software will not fail to execute its programming instructions, for the 
period specified above, due to defects in material and workmanship when properly installed 
and used. If HP receives notice of such defects during the warranty period, HP will replace 
software media which does not execute its programming instructions due to such defects. 

3 HP does not warrant that the operation of HP products will be uninterrupted or error free. If 
HP is unable, within a reasonable time, to repair or replace any product to a condition as 
warranted, customer will be entitled to a refund of the purchase price upon prompt return of 
the product. 

4 HP products may contain remanufactured parts equivalent to new in performance or may 
have been subject to incidental use. 

5 The warranty period begins on the date of the delivery or on the date of installation if 
installed by HP. If customer schedules or delays HP installation more than 30 days after 
delivery, warranty begins on the 31 st day from delivery. 

6 Warranty does not apply to defects resulting from (a) improper or inadequate maintenance or 
calibration, (b) software, interfacing, parts or supplies not supplied by HP, (c) unauthorized 
modification or misuse, (d) operation outside of the published environmental specifications 
for the product, or (e) improper site preparation or maintenance. 

7 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE WARRANTIES ARE 
EXCLUSIVE AND NO OTHER WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS 
EXPRESSED OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

8 HP will be liable for damage to tangible property per incident up to the greater of $300,000 or 
the actual amount paid for the product that is the subject of the claim, and for damages for 
bodily injury or death, to the extent that all such damages are determined by a court of 
competent jurisdiction to have been directly caused by a defective HP product. 

9 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE REMEDIES IN THIS WARRANTY 
STATEMENT ARE THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. EXCEPT AS 
INDICATED ABOVE, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR LOSS 
OF DATA OR FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING 
LOST PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, 
TORT, OR OTHERWISE. 

10 FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND; THE 
WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT 
LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN 
ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF 
THIS PRODUCT TO YOU. 
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Service During and After the Warranty Period 

• If printer hardware fails during the warranty period, contact an HP-authorized service or 
support provider. 

• If printer hardware fails after the warranty period, and you have an HP Maintenance 
Agreement or HP SupportPack, request service as specified in the agreement. 

• If you do not have an HP Maintenance Agreement or HP SupportPack, contact an 
HP-authorized service or support provider. 

To ensure the longevity of your HP LaserJet printer, HP provides the 
following: 

Extended HP SupportPack provides coverage for the HP hardware product and all 
warranty HP-supplied internal components. The hardware maintenance covers a period 
from the date of the HP product purchase for the duration of the contract 
chosen. The customer must purchase HP SupportPack within 90 days of the 
HP product purchase. For more information, go to www.hp.com/support/ 
Ij9050 Ij9040 . 
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HP's Premium Protection Warranty 



LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums 
Limited Warranty Statement 

This HP product is warranted to be free from defects in materials and workmanship. 

This warranty does not apply to products that (a) have been refilled, refurbished, remanufactured 
or tampered with in any way, (b) experience problems resulting from misuse, improper storage, 
or operation outside of the published environmental specifications for the printer product or (c) 
exhibit wear from ordinary use. 

To obtain warranty service, please return the product to place of purchase (with a written 
description of the problem and print samples) or contact HP customer support. At HP's option, 
HP will either replace products that prove to be defective or refund your purchase price. 

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE WARRANTY IS EXCLUSIVE AND 
NO OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS EXPRESSED 
OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE 
LIABLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST 
PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR 
OTHERWISE. 

THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT 
LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN 
ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS 
PRODUCT TO YOU. 



HP Software License Terms 

ATTENTION: USE OF THE SOFTWARE IS SUBJECT TO THE HP SOFTWARE LICENSE 
TERMS SET FORTH BELOW. USING THE SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF 
THESE LICENSE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, YOU MAY 
RETURN THE SOFTWARE FOR A FULL REFUND. IF THE SOFTWARE IS BUNDLED WITH 
ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE UNUSED PRODUCT FOR A FULL 
REFUND. 

The following License Terms govern your use of the accompanying Software unless you have a 
separate signed agreement with HP. 

License Grant 

HP grants you a license to Use one copy of the Software. "Use" means storing, loading, 
installing, executing, or displaying the Software. You may not modify the Software or disable any 
licensing or control features of the Software. If the Software is licensed for "concurrent use", you 
may not allow more than the maximum number of authorized users to Use the Software 
concurrently. 

Ownership 

The Software is owned and copyrighted by HP or its third party suppliers. Your license confers no 
title to, or ownership in, the Software and is not a sale of any rights in the Software. HP's third 
party suppliers may protect their rights in the event of any violation of these License Terms. 

Copies and Adaptations 

You may only make copies or adaptations of the Software for archival purposes or when copying 
or adaptation is an essential step in the authorized Use of the Software. You must reproduce all 
copyright notices in the original Software on all copies or adaptations. You may not copy the 
Software onto any public network. 
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No Disassembly or Decryption 

You may not disassemble or decompile the Software unless HP's prior written consent is 
obtained. In some jurisdictions, HP's consent may not be required for limited disassembly or 
decompilation. Upon request, you will provide HP with reasonably detailed information regarding 
any disassembly or decompilation. You may not decrypt the Software unless decryption is a 
necessary part of the operation of the Software. 

Transfer 

Your license will automatically terminate upon any transfer of the Software. Upon transfer, you 
must deliver the Software, including any copies and related documentation, to the transferee. 
The transferee must accept these License Terms as a condition to the transfer. 

Termination 

HP may terminate your license upon notice for failure to comply with any of these License Terms. 
Upon termination, you must immediately destroy the Software, together with all copies, 
adaptations, and merged portions in any form. 

Export Requirements 

You may not export or reexport the Software or any copy or adaptation in violation of any 
applicable laws or regulations. 

U.S. Government Restricted Rights 

The Software and any accompanying documentation have been developed entirely at private 
expense. They are delivered and licensed as "commercial computer software" as defined in 
DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.21 1 -701 5 (May 1 991 ), or DFARS 252.227-7014 
(Jun 1995), as a "commercial item" as defined in FAR 2.101 (a), or as "Restricted computer 
software" as defined in FAR 52.227-19 (Jun 1987) (or any equivalent agency regulation or 
contract clause), whichever is applicable. You have only those rights provided for such Software 
and any accompanying documentation by the applicable FAR or DFARS clause or the 
HP standard software agreement for the product involved. 
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FCC regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 1 5 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and 
can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase separation between equipment and receiver. 

• Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
located. 

• Consult your dealer or an experienced radio/TV technician. 

Any changes or modifications to the printer not expressly approved by HP could void the user's 
authority to operate this equipment. 

Use of a shielded interface cable is required to comply with the FCC rules. 
Canadian DOC Regulations 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibility electromagnetique (CEM). 

VCCI Statement (Japan) 

VCCI class B product 



Translation 

This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules 
of Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). 
Although aimed for residential area operation, radio interference may be caused when used near 
a radio or TV receiver. Read the instructions for correct operation. 

Korean EMI Statement 
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Safety Information 



Laser Safety 

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration has implemented regulations for laser products manufactured since August 1, 
1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. This printer is 
certified as a "Class 1" laser product under the U.S. Department of Health and Human Services 
(DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and 
Safety Act of 1968. Since radiation emitted inside this printer is completely confined within 
protective housings and external covers, the laser beam cannot escape during any phase of 
normal user operation. 



WARNING! Using controls, making adjustments, or performing procedures other than those specified in this 

manual may result in exposure to hazardous radiation. 



Material safety data sheet 

Material Safety Data Sheets (MSDS) for supplies containing chemical substances (such as 
toner) can be obtained by contacting the HP LaserJet Supplies website at www.hp.com/go/msds 
or www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Laser Statement for Finland 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Vara! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Power Cord Statement for Japan 



translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 
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Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

Manufacturer's Hewlett-Packard Company 
Name: 

Manufacturer's 11311 Chinden Boulevard 

Address: Boise, Idaho 8371 4-1 021 , USA 

declares, that the product 

Product Name: HP LaserJet 9040/9050 printer 

Including optional accessory 2000-sheet input tray (C8531 A) 

Regulatory Model 

Number 3 ' BOISB-0403-00 

Product Options: ALL 

conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1993+A1+A2 / EN 60825-1 :1994+A11+A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class B 1) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 2) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low 
Voltage Directive 73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly. 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer 
Systems. 

2) This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation 

3) For regulatory purposes, this product is assigned a Regulatory model number. This number 
should not be confused with the product name or product number(s). 

Boise, Idaho USA 
October 26,2004 

For Regulatory Topics only, contact: 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 
3130, Australia. 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ- 
TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707- 
0015 (Phone: 208-396-6000) 
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Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company 



Manufacturer's Montemorelos 299 

Address: Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 



declares, that the product 

Product Name: Finishing accessories for HP LaserJet 9040/9050 series printer 

Model Numbers: C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q571 OA 

Product Options: All 



conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY: IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A 1 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3:1 995 /A1 

EN 55024:1 998/A1:2001 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low 
Voltage Directive 73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly. 

1 ) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) This Device complies with Part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
Conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

"Warning - This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio 
interference in which case the user may be required to take adequate measures". 

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
January 30, 2003 

For Regulatory Topics only, contact: 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 3130, Australia 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ- 
TRE / Standards Europe, Herrenberger StraRe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 1 5, Mail Stop 1 60, Boise, Idaho 83707- 
001 5 (Phone: 208-396-6000) 
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Imprimante HP LaserJet 9040/9050 



Guide de mise en route 



© 2005 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

II est interdit de reproduce, adapter ou 
traduire ce manuel sans autorisation 
expresse par ecrit, sauf dans les cas permis 
par les lois regissant les droits d'auteur. 

Les informations contenues dans ce 
document sont sujettes a modification sans 
preavis. 

Numero de reference 
Q3721 -90936 



Les seules garanties concernant les produits 
et services HP sont enoncees dans la 
garantie qui accompagne ces produits et 
services. Rien en ceci ne devra etre 
interprets comme constituant une garantie 
supplemental. HP ne pourra etre tenue 
pour responsable des erreurs techniques et 
redactionnelles ou des omissions presentes 
dans ce document. 



Marques 

Microsoft® Windows et Windows NT® sont 
des marques deposees aux Etats-Unis de 
Microsoft Corporation. 

UNIX® est une marque deposee de 
The Open Group. 

Tous les autres produits mentionnes dans ce 
document sont des marques de leurs 
societes respectives. 



Edition 1 , 02/2005 
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Introduction 



Felicitations pour I'achat de votre imprimante HP LaserJet 9040/9050. Cette serie d'imprimantes 
est disponible dans les configurations suivantes : 




Imprimante HP LaserJet 9040/9050 

L'imprimante HP LaserJet 9040/9050 (numero de reference Q7697A/Q3721 A) standard est 
dotee de 64 mega-octets (Mo) de RAM, de la fonction d'impression sur support de grand format 
et de deux bacs de 500 feuilles. 



Remarque 



Seule l'imprimante HP LaserJet 9040/9050 necessite une carte d'entree/de sortie 
amelioree (EIO) optionnelle pour la connexion reseau. 





Imprimante HP LaserJet 9040n/9050n 

L'imprimante HP LaserJet 9040n/9050n (numero de reference Q7698A/Q3722A) standard est 
dotee de 1 28 Mo de RAM, de la fonction d'impression sur support de grand format, de deux bacs 
de 500 feuilles, d'un bac multifonction de 1 00 feuilles (bac 1 ) et d'un serveur d'impression 
HP Jetdirect integre. 

Imprimante HP LaserJet 9040dn/9050dn 

L'imprimante HP LaserJet 9040dn/9050dn (numero de reference Q7699A/Q3723A) standard est 
dotee de 1 28 Mo de RAM, de la fonction d'impression sur support de grand format, de deux bacs 
de 500 feuilles, d'un bac multifonction de 100 feuilles (bac 1), d'un serveur d'impression 
HP Jetdirect integre (pour une impression recto verso). 



Liste de controle de Installation 



Ce guide vous aidera a installer et a configurer votre nouvelle imprimante. Pour une installation 
correcte, suivez les sections dans I'ordre. 

• Deballage de l'imprimante etapes 1 a 4 

• Installation de l'imprimante etapes 5 a 13 

• Installation du logiciel d'impression etape 14 

• Verification de Installation de l'imprimante etape 15 



AVERTISSEMENT ! L'imprimante est lourde. Afin d'eviter toute blessure corporelle et tout degat materiel, HP 
recommande de faire intervenir quatre personnes pour deplacer l'imprimante. 
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Etape 1. Preparation de ('emplacement de I'imprimante 



Espace necessaire pour le carton d'expedition 

Assurez-vous que les lieux dans lesquels vous souhaitez installer votre produit sont dotes d'une 
porte ou d'une entree assez grandes pour recevoir le carton de rimprimante. Les dimensions 
approximatives du carton d'expedition sont les suivantes : 

91 1 x 790 mm de profondeur x 1 036 mm de hauteur. 

Espace necessaire pour deballer I'imprimante 

Avant d'enlever le film plastique du carton d'expedition, assurez-vous de disposer d'assez 
d'espace pour extraire le contenu du carton, puis soulevez le produit pour le retirer de sa palette 
d'expedition. HP vous recommande de disposer d'au moins 3,1 metres d'espace autour du 
carton d'expedition pour retirer tous les materiaux d'emballage. 

Extraction de rimprimante du carton d'expedition 

Reportez-vous aux schemas sur le carton d'expedition pour en extraire I'imprimante. 



AVERTISSEMENT ! L'imprimante est lourde. Afin d'eviter toute blessure corporelle et tout degat materiel, HP 
recommande de faire intervenir quatre personnes pour deplacer I'imprimante. 
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Taille de rimprimante 

Preparez un emplacement qui reponde aux exigences physiques et environnementales 
suivantes : 





Dimensions de I'imprimante HP LaserJet 9040/9050 (vues de dessus et de cote) 
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2 591 mm avec le peripherique de sortie 
etendu ; 2 705 mm sans le peripherique 
de sortie 1 
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La plus petite dimension correspond a I'espace necessaire pour etendre le peripherique de sortie 
avec la barre de fixation attachee au loquet situe en dessous du bac 4 optionnel. La plus grande 
dimension correspond a I'espace necessaire pour detacher le peripherique de sortie du produit. 
L'espace supplementaire permet de retirer la barre de fixation du loquet situe en dessous du bac 4 
optionnel. 

Imprimante HP LaserJet 9040/9050 avec peripherique de sortie standard, bac 4 et bac 1 
installes (vues de dessus et de cote) pour illustrer les dimensions maximales. 
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Emplacement de I'imprimante : conditions requises 



• Une zone plane sur une surface dure, de 
preference sur un sol sans moquette, ni tapis 

• Un degagement suffisant autour de 
I'imprimante 

• Une piece bien aeree 

• Pas d'exposition directe au soleil ou aux 
produits chimiques, notamment aux produits 
d'entretien a base d'ammoniaque 



• Un bloc d'alimentation adequat (pour le 
modele 110 volts, circuit dedie de 15 A 
recommande, pour le modele 220 volts, un 
circuit dedie de 8 A recommande) 

• Des conditions ambiantes stables : sans 
variations brusques de temperature ou 
d'humidite 

• Humidite relative de 1 0 a 80 % 

• Une temperature ambiante comprise entre 
10=0 et 32,5=0 



Poids de I'imprimante (sans la cartouche d'encre) 

• Imprimante HP LaserJet 9040/9050 : 63,5 kg 

• Imprimante HP LaserJet 9040n/9050n : 69,4 kg 

• Imprimante HP LaserJet 9040dn/9050dn : 76,2 kg 
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Etape 2. Verification du contenu de I'emballage 




cartouche a" utilisation) documentation de 

depression I'imprimante (ce guide) 

Contenu de I'emballage 



Remarque L'imprimante HP LaserJet 9040n/9050n comprend le bac 1 , ainsi qu'un serveur d'impression 

HP Jetdirect integre (non illustre ici). 

L'imprimante HP LaserJet 9040dn/9050dn comprend le bac 1 , un serveur d'impression 

HP Jetdirect integre, ainsi qu'un accessoire d'impression recto verso (unite d'impression recto 

verso non illustree ici). 
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Etape 3. Reperage des pieces de I'imprimante 




Pieces de I'imprimante (vues de face et de dos) 



1. Bac de sortie face 
vers le haut 

2. Panneau de 
commande 

3. Bac 2 

4. Bouton marche-arret 

5. Bac 1 

6. Bac de sortie 
standard (bac face 
vers le bas) 



7. Trappe avant 12. 

8. Bac 3 

9. Logements EIO (2) 

10. Port du verrou de 
securite 13. 

11. Connecteur du 

cordon d'alimentation 14. 



Connecteur RJ-45 LAN 
(reseau local) (pour les 
imprimantes 

HP LaserJet 9040n/9050net 
9040dn/9050dn) 

Connecteur de cable 
parallele B 

Connecteur HP Jet-Link 
(pour I'accessoire de gestion 
du papier) 
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Etape 4. Retrait des elements d'emballage 



ATTENTION L'imprimante contient du ruban adhesif de couleur orange, ainsi qu'un emballage interne pour 

empecher tout endommagement lors de I'expedition. Vous devez retirer tout le materiel 
d'expedition et I'emballage interne pour faire fonctionner l'imprimante correctement. 

Pour retirer les elements d'emballage 

1 Retirez tout emballage orange se trouvant a I'exterieur de l'imprimante. Enlevez ensuite les 
elements en carton ou en polystyrene d'une autre couleur. 

2 Retirez tout I'emballage orange se trouvant dans le bac de sortie standard, ainsi que le film 
protegeant I'ecran du panneau de commande. 

3 Ouvrez la porte gauche et tirez sur le ruban adhesif d'expedition pour retirer les deux bouts 
de ruban d'expedition de la station de fusion (comme indique sur le diagramme situe sur 
l'imprimante). Assurez-vous que les leviers de la station de fusion sont en position basse. 




4 Ouvrez les bacs, retirez tout emballage orange. Ensuite, refermez-les. 

5 Ouvrez la trappe avant. Retirez le ruban adhesif orange situe dans la partie frontale du 
cylindre de transfert et sur le levier de verrouillage de la cartouche d'impression. Fermez la 
trappe avant. 



Remarque Conservez tous les materiaux d'emballage au cas ou vous devriez ulterieurement remballer 

l'imprimante. 



FRWW 



Retrait des elements d'emballage 47 



Etape 5. Installation des accessoires 



AVERTISSEMENT ! L'imprimante pese environ 63,5 kg. Afin d'eviter toute blessure corporelle et tout degat materiel, 
HP recommande de faire intervenir quatre personnes pour deplacer l'imprimante. 

Installez tous les accessoires de traitement du papier achetes avec l'imprimante ou separement. 
Reportez-vous pour cela aux instructions d'installation qui accompagnent les accessoires. Les 
instructions peuvent etre disponibles sur un CD-ROM. 

Installation de I'unite d'impression recto verso 



Remarque Si vous avez achete un peripherique de sortie (mode de finition multifonction, bac d'empilement 

de 3 000 feuilles, bac d'empilement/agrafeuse de 3 000 feuilles ou trieuse 8 bacs) avec une unite 
d'impression recto verso et un peripherique d'entree (bac 4 ou/et bac 1), installez I'unite 
d'impression recto verso ainsi que le(s) peripherique(s) d'entree avant de tenter d'installer le 
peripherique de sortie. 

Reportez-vous pour cela aux instructions d'installation qui accompagnent I'unite d'impression 
recto verso. Les instructions peuvent etre disponibles sur un CD-ROM. 



Unite d'impression recto verso 



Remarque Apres avoir installe I'unite d'impression recto verso, reportez-vous de nouveau a ce guide pour 

terminer Installation de l'imprimante. 
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Installation du(es) peripherique(s) d'entree 

Reportez-vous pour cela aux instructions d'installation qui accompagnent le(s) peripherique(s) 
d'entree. Les instructions peuvent etre disponibles sur un CD-ROM. 




Bacs 1 et 4 



Apres avoir installe le(s) peripherique(s) d'entree, reportez-vous de nouveau a ce guide pour 
terminer Installation de rimprimante. 

Installation du peripherique de sortie 

Installez tout peripherique de sortie achete. Une fois I'installation du peripherique terminee, 
passez a I'etape 6. 

Reportez-vous pour cela aux instructions d'installation qui accompagnent le peripherique de 
sortie. Les instructions peuvent etre disponibles sur un CD-ROM. 




Bac d'empilement/agrafeuse de 3 000 feuilles 
ou bac d'empilement de 3 000 feuilles 



Peripheriques de sortie 
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Etape 6. Installation de la cartouche d'impression 



Suivez la procedure ci-apres pour installer la cartouche d'impression. Si vous tachez vos 
vetements avec de I'encre, essuyez la tache a I'aide d'un chiffon sec, puis lavez le vetement a 
I'eau froide. L'eau chaude fixe I'encre sur le tissu. 




Pour installer la cartouche d'impression 

1 Avant de retirer la cartouche d'impression de son emballage, 
posez-la sur une surface plane. Retirez delicatement la cartouche 
d'impression de son emballage. 

ATTENTION 

Pour eviter d'endommager la cartouche d'impression, retirez-la en la 
tenant a deux mains. 

N'exposez pas la cartouche d'encre a la lumiere pendant plus de 
quelques minutes. Protegez-la lorsqu'elle ne se trouve pas dans 
I'imprimante. 

2 Secouez doucement la cartouche de I'avant vers I'arriere afin de 
repartir de facon egale le toner dans la cartouche. Vous n'aurez 
plus a la secouer ensuite. 

3 Ouvrez la trappe avant de I'imprimante. 

4 Faites pivoter le levier vert vers le bas pour le deverrouiller. 

5 Maintenez la cartouche de sorte que la fleche se situe sur la 
gauche de la cartouche. Positionnez la cartouche dans I'imprimante 
en suivant les indications. Orientez la fleche du cote gauche vers 
I'imprimante et placez la cartouche dans I'axe des guides. Enfoncez 
au maximum la cartouche dans I'imprimante. 

Remarque 

La cartouche d'impression possede une languette d'arrachage. 
L'imprimante retire automatiquement la languette d'arrachage une fois 
la cartouche d'impression installee et le produit sous tension. La 
cartouche d'impression emet un bruit pendant plusieurs secondes lors 
de la suppression de la languette d'arrachage. Ce bruit ne se produit 
qu'en presence de nouvelles cartouches d'impression. 

6 Appuyez sur le bouton du levier vert, puis tournez ce dernier dans 
le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. 

7 Fermez la trappe avant. 
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Etape 7. Connexion des cables de rimprimante 



Vous pouvez connecter I'imprimante a un ordinateur a I'aide d'un cable parallele ou au reseau a 
I'aide du serveur d'impression HP Jetdirect optionnel. 

Les imprimantes equipees d'un serveur d'impression HP Jetdirect integre disposent d'une 
connexion par cable reseau via un connecteur 10/100TX (RJ-45). De plus, I'imprimante dispose 
d'un connecteur HP Jet-Link. 




Connecteur RJ-45 
LAN (reseau local) 



Connecteur 
parallele B 
(Parallele) 



Connecteur 
HP Jet-Link (pour 
I'accessoire de 
gestion du papier) 



Emplacement des ports d'interface 
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Connexion d'un cable parallele 

Utilisez un cable parallele si vous souhaitez connecter I'imprimante directement a un ordinateur. 

Pour une plus grande fiabilite, utilisez un cable parallele bidirectionnel de type B conforme a la 
norme IEEE-1284. Ces cables portent clairement la mention « IEEE-1284 ». Seuls les 
cables IEEE-1 284 prennent en charge toutes les fonctionnalites avancees de l'imprimante. 

Pour connecter un cable parallele 




1 Assurez-vous que le cable d'alimentation de l'imprimante n'est pas 
connecte a une prise. 

2 Branchez le cable parallele dans le port parallele de l'imprimante. 
Appuyez sur les leviers de verrouillage tout en connectant le cable. 



Remarque 

Si Installation du cable s'avere difficile, verifiez qu'il s'agit du cable qui 
convient. 




3 Branchez I'autre extremite du cable sur le connecteur approprie de 
I'ordinateur. 
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Connexion au reseau Ethernet 10/100TX (pour les imprimantes 
HP LaserJet 9040n/9050n et 9040dn/9050dn) 

Utilisez le connecteur RJ-45 pour relier rimprimante a un reseau Ethernet 10/100TX. 



Pour connecter I'imprimante a un reseau 
Ethernet 10/100TX 

1 Assurez-vous que le cable d'alimentation de rimprimante n'est pas 
connecte a une prise. 

2 Connectez un cable reseau au serveur d'impression HP Jetdirect 
integre installe sur I'imprimante. 

3 Reliez I'autre extremite du cable au port du reseau. 
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Etape 8. Changement du cache (plastique) du panneau de 
commande 



o 




Le panneau de commande est equipe d'un cache (plastique) en anglais. 
Si necessaire, procedez comme suit pour remplacer le cache 
(plastique) du panneau de commande par I'un de ceux inclus dans la 
boTte. 

Pour changer le cache (plastique) 

1 A I'aide de votre ongle, ou d'un objet fin et rigide, soulevez le cache. 

2 Soulevez delicatement le cache vers I'arriere pour le retirer de 
I'imprimante. 

3 Positionnez le nouveau cache sur le panneau de commande. 
Positionnez les extremites du cache face aux trous du panneau de 
commande et glissez-y le cache. 

4 Enclenchez fermement le cache dans le panneau de commande. 
Verifiez que le cache repose correctement contre le panneau de 
commande. 
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Etape 9. Connexion du cordon d'alimentation 



Cette section decrit la connexion du cordon d'alimentation. 




Pour connecter le cordon d'alimentation 

1 Reliez le cordon d'alimentation a I'imprimante et a une prise 
secteur CA. 

ATTENTION 

HP vous recommande d'utiliser une prise secteur CA dediee de 
15 amperes pour les modeles 110 volts (15 amperes pour les modeles 
220 volts). Ne branchez aucun autre peripherique sur la meme prise. 
Pour ne pas endommager I'imprimante, utilisez uniquement le cordon 
d'alimentation qui accompagne I'imprimante. 

2 Appuyez sur le bouton marche-arret pour allumer I'imprimante (il 
doit etre enfonce). Si le message enter language apparaTt sur le 
panneau de commande de I'imprimante, utilisez A ou ▼ pour 
acceder a votre langue et appuyez sur v . A la fin du prechauffage 
de I'imprimante, le message fret apparaTt sur I'ecran du panneau 
de commande. 

Remarque 

Lorsque vous allumez I'imprimante pour la premiere fois, vous avez la 
possibility de definir la langue pour afficher les messages. Si aucune 
langue n'est selectionnee dans les 60 secondes apres I'affichage du 
message enter LANGUAGE sur I'ecran graphique, I'anglais est considere 



03 

55' 



comme la langue par defaut. 



E apparaTt sur I'ecran a 



chaque mise sous tension du produit jusqu'a la selection d'une langue. 



3 Si le bac d'empilement/l'agrafeuse de 3 000 feuilles (ou le 

receptacle ou le mode de finition multifonction), le bac 4 optionnel 
ou ces deux unites sont installes sur votre imprimante, verifiez que 
leurs voyants sont de couleur verte et qu'ils ne clignotent pas. Si le 
voyant est de couleur orange, qu'il clignote ou qu'il est eteint, 
reportez-vous au guide 6' utilisation. 
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Etape 10. Configuration de la langue de I'ecran du panneau 
de commande 

Par defaut, le panneau de commande affiche les messages en anglais. Si aucune langue n'a ete 
definie lors de I'etape 9, utilisez la procedure suivante pour afficher les messages et imprimer les 
pages de configuration dans une autre langue prise en charge. 

Pour configurer la langue du panneau de commande 

1 Mettez I'imprimante hors tension. 

2 Mettez I'imprimante sous tension. 

3 Patientez jusqu'a ce que I'imprimante lance le compteur. 

4 Maintenez enfonce . 

5 Maintenez la touche v enfoncee jusqu'a ce que les trois voyants du panneau de 
commande s'allument, puis relachez v' 

6 Utilisez A ou ▼ pour acceder a I'option configuration PERIPHERIQUE (Configure 
Device), puis appuyez sur 

7 Utilisez A ou ▼ pour acceder a I'option configuration svsteme (System Setup), puis 
appuyez sur 

8 Utilisez A ou ▼ pour acceder a I'option LflNGUE (Language), puis appuyez sur v . 

9 Utilisez la touche A ou T pour acceder a votre langue, puis appuyez sur la touche >^ . 

Remarque Pour le turc, le tcheque, le russe, le hongrois et le polonais, la selection de la langue modifie le 

jeu de symboles par defaut en fonction de la langue choisie. Pour toutes les autres langues, le 
jeu de symboles par defaut est PC-8. 
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Etape 1 1 . Chargement du bac 1 




Remarque 

Les imprimantes HP LaserJet 9040n/9050n et 
9040dn/9050dn sont equipees du bac 1 . Un bac 1 
optionnel est disponible pour I'imprimante 
HP LaserJet 9040/9050. 



Cette section decrit le chargement du papier au format A4 
ou Lettre. Pour obtenir des instructions sur le chargement 
et la configuration d'autres formats et types de support, 
reportez-vous au guide d' utilisation fourni sur le CD-ROM. 



ATTENTION 

Afin d'eviter les bourrages papier, n'ouvrez jamais un bac 
utilise par I'imprimante. 



Pour charger le bac 1 

Le bac 1 est un bac multifonction qui peut contenir jusqu'a 
1 00 feuilles de papier de format standard ou 
10 enveloppes. Le produit prend d'abord le papier dans le 
bac 1 (bac par defaut). Pour plus d'informations sur la 
procedure a suivre pour modifier ce parametre par defaut, 
reportez-vous au guide 6' utilisation. 

Le bac 1 permet d'imprimer facilement sur des 
enveloppes, des transparents, du papier personnalise ou 
d'autres types de support sans avoir besoin de retirer le 
papier des autres bacs. 

1 Ouvrez le bac 1 . 

2 Chargez du papier de format A4 ou Lettre avec le bord 
long avant de la feuille dans I'imprimante, face a 
imprimer vers le haut. 

3 Reglez les guides papier de fagon a ce qu'ils touchent 
legerement la pile de papier sans le plier. 

4 Verifiez que le papier est glisse sous les languettes des 
guides et qu'il ne s'etend pas au-dela des indicateurs 
de niveau de chargement. 



Remarque 

Si vous imprimez sur du papier de format A3, 1 1 x1 7 ou 
sur un autre support long, tirez au maximum I'extension 
du bac. 
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des bacs 2 et 3 



Cette section decrit le chargement du papier au format A4 ou Lettre. 
Pour obtenir des instructions sur le chargement et la configuration 
d'autres formats et types de support, reportez-vous au guide 
d' utilisation. 



ATTENTION 

Afin d'eviter les bourrages papier, n'ouvrez jamais un bac utilise par 
I'imprimante. 



Pour charger le bac 2 et le bac 3 

1 Ouvrez le bac au maximum. 

2 Ajustez le guide papier de gauche (Y) en appuyant sur la languette 
du guide et reglez-le au format de papier correct. 

3 Ajustez le guide papier avant (Y) en appuyant sur la languette du 
guide et reglez-le au format de papier correct. 

4 Chargez une pile de papier en placant le haut de la pile vers I'arriere 
du bac. Pour une impression recto, positionnez la face a imprimer 
vers le bas. Pour une impression recto verso, positionnez la 
premiere face a imprimer vers le haut. 



Remarque 

Pour plus d'informations sur I'impression sur un support particulier, 
reportez-vous au guide 6' utilisation. 



5 Positionnez le levier de format du papier sur Standard si les deux 
guides sont places sur le meme repere Standard, comme Lettre 
ou A4. Sinon, positionnez le levier sur Custom (Personnalise). 

6 Fermez le bac. 

7 Le format et le type de papier pour ce bac apparaissent sur le 
panneau de commande de I'imprimante. Appuyez sur y pour 
verifier ou reportez-vous au guide 6' utilisation pour effectuer des 
modifications. 

8 Repetez les etapes 1 a 7 pour charger I'autre bac. 



Remarque 

Pour plus d'informations sur le chargement du bac 4, reportez-vous au 
guide d'installation livre avec le bac 4. 



ATTENTION 

Ne stockez jamais de papier ou d'autres elements dans la zone situee a 
gauche des guides papier. Le bac risquerait d'etre irremediablement 
endommage. 
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Etape 13. Impression d'une page de configuration 



Imprimez une page de configuration pour verifier que I'imprimante fonctionne normalement. 

Pour imprimer une page de configuration 

1 Appuyez sur la touche v . 

2 Utilisez A ou Y pour acceder a I'option informations, puis appuyez sur 

3 Appuyez sur A ou ▼ pour acceder a I'option imprimer configurat ion, puis appuyez 
sur . 

La page de configuration est imprimee. Si un serveur d'impression HP Jetdirect est installe sur 
votre imprimante, une page de configuration reseau HP Jetdirect est egalement imprimee. 

Si des accessoires en option tels qu'un accessoire d'impression recto verso ou un bac 4 sont 
installes sur votre imprimante, verifiez que la page de configuration les repertorie. 

Remarque Pour obtenir une liste des touches de raccourci disponibles sur cette imprimante, imprimez la 

structure des menus. 
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Etape 14. Installation du logiciel d'impression 



L'imprimante est fournie avec un logiciel d'impression sur CD-ROM. Les pilotes d'impression 
fournis sur ce CD-ROM doivent etre installes pour que vous puissiez tirer parti au maximum des 
fonctions de l'imprimante. 

Si vous n'avez pas acces a un lecteur de CD-ROM, vous pouvez telecharger le logiciel 
d'impression a partir du site Web www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Selon la configuration des 
ordinateurs Windows, le programme d'installation du logiciel d'impression verifie 
automatiquement si I'ordinateur a acces a Internet et propose une option pour obtenir le tout 
dernier logiciel sur Internet. 



Remarque Vous pouvez telecharger le logiciel d'installation de l'imprimante destine aux reseaux UNIX 

(HP UX, Sun Solaris) sur le site www.hp.com/support/net printing . 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la brochure d'assistance HP. 

Installation du logiciel d'impression Windows 

Cette section decrit I'installation du logiciel d'impression Windows. Le logiciel est pris en charge 
sous Microsoft® Windows® 9X, Windows® NT 4.0, Windows 2000, Windows Millennium (Me), 
Windows XP et Windows Server 2003. 

Pour installer le logiciel 

1 Fermez tous les programmes en cours. 

2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. II se peut que le programme d'installation demarre 
automatiquement ; cela depend de la configuration de I'ordinateur. Si le programme ne 
demarre pas automatiquement, procedez comme suit : dans le menu Demarrer, cliquez sur 
Executer. Entrez x : setup (X est la lettre du lecteur de CD-ROM), puis cliquez sur OK. 

3 Suivez les instructions qui apparaissent. 

Installation du logiciel d'impression Macintosh 

Cette section decrit I'installation du logiciel d'impression Macintosh. Le logiciel est pris en charge 
sous Macintosh OS 7.5 ou version superieure. 

Pour installer les pilotes d'impression Macintosh sous Mac OS 8.6 a 
Mac OS 9.2 

1 Connectez le cable reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Le menu du CD-ROM s'affiche automatiquement. Si ce 
n'est pas le cas, double-cliquez sur I'icone du CD-ROM sur le bureau, puis double-cliquez 
sur I'icone du programme d'installation. Cette icone est situee dans le dossier Programme 
d'installation/ <langue> du CD-ROM de demarrage (<langue> correspond a votre preference 
de langue). Par exemple, le dossier Programme d'installation/English contient I'icone du 
programme d'installation correspondant au logiciel d'impression anglais. 

3 Suivez les instructions qui apparaissent. 

4 Ouvrez I'utilitaire d'imprimante de bureau Apple, situe dans le dossier (Disque de 
demarrage) : Applications : dossier Utilitaires. 

5 Double-cliquez sur Imprimante (AppleTalk). 

6 En regard de I'option de selection de l'imprimante AppleTalk, cliquez sur Modifier. 

7 Selectionnez l'imprimante, cliquez sur Autoconfiguration, puis cliquez sur Creer. 

8 Dans le menu Impression, cliquez sur I'option de definition de l'imprimante par defaut. 
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L'icone sur le bureau est generique. Tous les panneaux d'impression specifiques apparaissent 
dans une zone de dialogue d'impression dans un programme. 

Pour installer les pilotes d'impression Macintosh sous Mac OS 10.1 et 
superieur 

1 Connectez le cable reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Le menu du CD-ROM s'affiche automatiquement. Si ce 
n'est pas le cas, double-cliquez sur l'icone du CD-ROM sur le bureau, puis double-cliquez 
sur l'icone du programme d'installation. Cette icone est situee dans le dossier Programme 
d'installation/ <langue> du CD-ROM de demarrage (<langue> correspond a votre preference 
de langue). Par exemple, le dossier Programme d'installation/English contient l'icone du 
programme d'installation correspondant au logiciel d'impression anglais. 

3 Double-cliquez sur le dossier des programmes d'installation HP LaserJet. 

4 Suivez les instructions qui apparaissent. 

5 Double-cliquez sur l'icone du programme d'installation de la langue souhaitee. 

6 Sur le disque dur de votre ordinateur, double-cliquez sur Applications et sur Utilitaires, 
puis sur Centre d'impression. 

7 Cliquez sur I'option d'ajout d'imprimante. 

8 Selectionnez le type de connexion AppleTalk sous OS X 10.1 et Rendezvous sous 
OS X 10.2. 

9 Selectionnez le nom de I'imprimante. 

10 Cliquez sur I'option d'ajout d'imprimante. 

11 Fermez le Centre d'impression en cliquant sur le bouton de fermeture situe dans le coin 
superieur gauche. 

Les ordinateurs Macintosh ne peuvent pas etre connectes directement a une imprimante via un 
port parallele. 
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Etape 15. Verification de ['installation de I'imprimante 



Le meilleur moyen de verifier la reussite de I'installation consiste a imprimer un document depuis 
une application. 

Pour verifier I'installation de I'imprimante 

1 Ouvrez un programme quelconque. Ouvrez ou creez un document simple. 

2 Dans I'application, selectionnez la commande d'impression. 

3 Selectionnez I'imprimante HP LaserJet 9040 ou 9050 comme votre imprimante par defaut. 

4 Verifiez que le nom d'imprimante adequat apparait. 

5 Imprimez le document. 

Si le document n'est pas imprime correctement, verifiez I'installation et la configuration. Pour 
plus d'informations, reportez-vous au guide d' utilisation. 

Assistance clientele 



Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d 'utilisation fourni sur le CD-ROM. Pour obtenir 
des informations de la partde I'assistance clientele HP, reportez-vous a la brochure d'assistance 
accompagnant I'imprimante. 



62 Installation de I'imprimante 



FRWW 



Informations sur les reglementations et la garantie 

Declaration de garantie limitee de Hewlett-Packard 



PRODUITHP DUREE DE LA GARANTIE 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 1 an, sur site 
9040dn/9050dn 



1 HP garantit que le materiel, les accessoires et les fournitures HP seront exempts de defauts 
de materiaux et de fabrication pendant la periode specifiee ci-avant. Si de tels defauts sont 
signales a HP au cours de la periode de garantie, HP s'engage, a son entiere discretion, a 
reparer ou a remplacer les produits dont les defauts ont ete confirmes. Les produits de 
remplacement peuvent etre soit neufs, soit comme neufs. 

2 HP garantit que le logiciel HP, s'il est correctement installe et utilise, ne presentera pas 
d'echec d'execution de ses instructions de programmation lie a des defauts de materiaux et 
de fabrication pour la periode indiquee ci-avant. Si de tels defauts sont signales a HP au 
cours de la periode de garantie et qu'ils empechent I'execution normale des instructions de 
programmation du logiciel, HP s'engage a remplacer le support du logiciel. 

3 HP ne garantit pas que le fonctionnement des produits HP sera ininterrompu ou sans erreur. 
Si HP n'est pas en mesure de reparer ou de remplacer le produit garanti dans un delai 
raisonnable, il le remboursera au prix d'achat apres le retour du produit par le client. 

4 Les produits HP peuvent contenir des composants remanufactures dont les performances 
sont identiques a celles des composants neufs ou contenir des composants ayant ete 
soumis a un emploi fortuit. 

5 La periode de garantie commence a la date de livraison ou a la date d'installation si celle-ci 
est effectuee par HP. Si le client prevoit ou repousse I'installation par HP plus de 30 jours 
apres la livraison, la garantie commence au 31 erne jour a compter de la date de livraison. 

6 La garantie ne couvre pas les defauts causes par (a) un entretien ou un etalonnage incorrect 
ou inadequat, (b) des logiciels, des interfaces, des composants ou des fournitures non 
fournis par HP, (c) une modification ou une utilisation non autorisee, (d) une exploitation en 
dehors des specifications environnementales publiees pour le produit, ou (e) une 
preparation ou un entretien incorrect du site. 

7 DANS LA LIMITE DES DISPOSITIONS LEGALES DE VOTRE PAYS, LES GARANTI ES 
PRECEDENTES SONT EXCLUSIVES, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU 
ECRITE, N'EST EXPRESSE Nl IMPLICITE. HP REJETTE EN PARTICULIER LES 
GARANTIES OU CLAUSES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, DE SATISFACTION 
ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. 

8 HP ne pourra etre tenue responsable de dommages accidentels affectant un bien corporel 
d'une valeur superieure a 300 000 dollars ou du montant actuel paye pour le produit mis en 
cause, ainsi que pour des accidents corporels ou en cas de deces si tous ces dommages 
sont declares par une juridiction competente comme etant la consequence d'un produit HP 
defectueux. 

9 DANS LA LIMITE DES DISPOSITIONS LEGALES DE VOTRE PAYS/REGION, LES 
RECOURS DECRITS DANS CETTE DECLARATION DE GARANTIE CORRESPONDENT 
AUX SEULES POSSIBILITES DE RECOURS DU CLIENT. SAUF INDICATION 
CONTRAIRE, HP OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE 
TENUS POUR RESPONSABLES DE LA PERTE DE DONNEES OU DES DOMMAGES 
DIRECTS, SPECIAUX, ACCIDENTELS, FORTUITS (IMPLIQUANT LA PERTE DE GAINS 
OU DE DONNEES), OU D'AUTRES TYPES DE DOMMAGE, SUR LA BASE D'UN 
CONTRAT, D'UN ACTE DELICTUEL OU DE TOUTE AUTRE CAUSE. 
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10 POUR LES TRANSACTIONS DES CONSOMMATEURS EN AUSTRALIE ET EN 

NOUVELLE-ZELANDE, LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF 
DANS LES LIMITES LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, Nl NE LIMITENT, 
Nl NE MODIFIENT LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES 
APPLICABLES, MAIS VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS. 

Maintenance durant et apres la periode de garantie 

• Si une panne d'imprimante survient durant la periode de garantie, contactez un bureau de 
service ou d'assistance agree HP. 

• Si une panne d'imprimante survient apres la periode de garantie et que vous avez souscrit a 
un contrat de maintenance HP ou a HP SupportPack, suivez les instructions fournies dans 
le contrat pour requerir une assistance. 

• Si vous n'avez pas souscrit a un contrat de maintenance HP ou a HP SupportPack, 
contactez un bureau de service ou d'assistance agree HP. 

Pour assurer la longevite de votre imprimante HP LaserJet, HP propose les 
garanties suivantes : 

Garantie HP SupportPack couvre le materiel HP et tous les composants internes fournis 
etendue par HP. L'equipement materiel est couvert a compter de la date d'achat 
du produit HP pour la duree determinee dans le contrat choisi. Le client 
doit se procurer HP SupportPack dans les 90 jours suivant la date d'achat 
du produit HP. Pour plus d'informations, connectez-vous au site 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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Garantie de protection Premium HP 



Garantie limitee des cartouches d'impression et des tambours d'imagerie 

Ce produit HP est garanti etre exempt de defauts de materiau et de fabrication. 

Cette garantie ne couvre pas les produits (a) ayant ete remplis, modifies, refaits, reconditionnes 
ou soumis a une utilisation impropre ou abusive, (b) presentant des problemes resultant d'une 
utilisation incorrecte, d'un stockage inadequat ou d'une exploitation ne repondant pas aux 
specifications ecologiques publiees pour le produit ou (c) presentant une usure provenant d'une 
utilisation normale. 

Pour obtenir un service de garantie, veuillez renvoyer le produit au lieu d'achat (accompagne 
d'une description ecrite du probleme et des exemples d'impression) ou contactez I'assistance 
clientele HP. Suivant le choix de HP, HP remplacera le produit s'etant avere etre defectueux ou 
remboursera le prix d'achat. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LA GARANTIE CI-DESSUS EST 
EXCLUSIVE ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST 
EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE OU 
CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE ET 
D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINE. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, EN AUCUN CAS HP OU SES 
FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES 
DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE 
PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN 
PREJUDICE OU AUTRE. 

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES 
LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, Nl NE LIMITENT, Nl NE MODIFIENT LES 
DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS VIENNENT 
S'AJOUTER A CES DROITS. 

Termes de la licence d'utilisation du logiciel HP 

ATTENTION : L'UTILISATION DU LOGICIEL EST SOUMISE AUX TERMES DE LA LICENCE 
D'UTILISATION DU LOGICIEL HP ENONCES CI-DESSOUS. L'UTILISATION DU LOGICIEL 
INDIQUE VOTRE ACCEPTATION DES TERMES DE CETTE LICENCE. SI VOUS 
N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE CETTE LICENCE, VOUS POUVEZ RENVOYER LE 
LOGICIEL ET OBTENIR UN REMBOURSEMENT COMPLET. SI LE LOGICIEL EST LIVRE 
AVEC UN AUTRE PRODUIT, VOUS POUVEZ RENVOYER L'INTEGRALITE DU PRODUIT 
NON UTILISE ET OBTENIR UN REMBOURSEMENT COMPLET. 

La licence d'utilisation suivante regit votre utilisation du Logiciel fourni, sauf si vous avez passe 
un autre contrat signe avec HP. 

Octroi de licence d'utilisation 

HP vous accorde une licence permettant I'utilisation d'un seul exemplaire du Logiciel. Par 
« utilisation », HP entend le stockage, le chargement, I'installation, I'execution ou I'affichage du 
Logiciel. Vous n'etes pas autorise a modifier le Logiciel, ni a desactiver la moindre option de 
cession de licence ou de controle du Logiciel. Si le Logiciel vous est cede pour une « utilisation 
simultanee », vous n'avez pas le droit d'accorder I'utilisation simultanee du Logiciel a un nombre 
d'utilisateurs superieur a celui autorise. 

Droits de propriete 

Le Logiciel est la propriete intellectuelle de HP ou de ses fournisseurs tiers. La licence 
d'utilisation ne confere aucun titre ni droit de propriete sur le Logiciel et ne constitue pas une 
vente des droits sur le Logiciel. Les fournisseurs tiers de HP peuvent proteger leurs droits en cas 
de violation des termes de cette licence d'utilisation. 
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Copies et adaptations 

Vous pouvez uniquement effectuer des copies ou des adaptations du Logiciel a des fins 
d'archivage, ou lorsqu'une copie ou une adaptation constitue une etape indispensable de 
I'utilisation autorisee du Logiciel. Vous devez reproduire tous les avis de copyright de I'original du 
Logiciel sur toutes les copies ou adaptations. Vous n'etes pas autorise a copier le Logiciel sur un 
reseau public. 

Desassemblage ou decodage interdit 

Vous n'avez pas le droit de disassembler ou de decompiler le Logiciel sans autorisation ecrite 
prealable de HP. Dans certaines juridictions, I'autorisation de HP peut ne pas etre indispensable 
pour une decompilation ou un desassemblage partiel. A sa demande, vous fournirez a HP des 
informations suffisamment detaillees sur le desassemblage ou la decompilation. Vous n'etes pas 
autorise a decoder le Logiciel sauf si le decodage est une etape incontournable de son 
utilisation. 

Transfert 

Votre licence d'utilisation prend automatiquement fin en cas de transfert du Logiciel. Des qu'un 
transfert a lieu, vous devez livrer le Logiciel, y compris tout exemplaire et documentation 
associes, au beneficiaire du transfert. Le beneficiaire du transfert doit accepter les termes de 
cette licence comme condition imposee au transfert. 

Rupture de contrat 

HP peut revoquer votre licence d'utilisation sur preavis en cas de non-respect des termes de 
cette licence. A la rupture du contrat, vous devez detruire immediatement le Logiciel, ainsi que 
toutes les copies, adaptations et parties fusionnees sous quelque forme que ce soit. 

Criteres d'exportation 

Vous n'etes pas autorise a exporter ou a reexporter le Logiciel, ou toute copie ou adaptation de 
ce Logiciel, sous peine d'etre en infraction vis-a-vis des lois ou reglementations en vigueur. 

Restrictions concernant le gouvernement americain 

Le Logiciel et toute documentation associee ont ete developpes entierement par des fonds 
prives. lis sont livres et cedes sous licence comme « logiciel commercial », tel que defini dans la 
clause DFARS 252.227-7013 (octobre 1988), DFARS 252.21 1-7015 (mai 1991) ou 
DFARS 252.227-7014 (juin 1995), comme « article commercial », tel que defini dans la clause 
FAR 2.101 (a), ou comme « logiciel d'usage restreint », tel que defini dans la clause 
FAR 52.227-19 (juin 1987) (ou toute clause contractuelle ou reglementation d'agence 
equivalents), selon celle qui s'applique. Vous jouissez uniquement des droits octroyes pour le 
Logiciel et toute documentation associee par la clause FAR ou DFARS applicable, ou par le 
contrat d'utilisation de logiciel HP standard concernant le produit en question. 
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Reglementations de la FCC 



Cet equipement a ete teste et declare conforme aux limites imposees a un appareil numerique 
de classe B, en vertu de I'article 1 5 des regies FCC. Ces limites sont destinees a assurer une 
protection suffisante contre les interferences produites dans une installation residentielle. Cet 
equipement genere, utilise et peut emettre des frequences radio. En cas d'installation et 
d'utilisation non conformes aux instructions, celles-ci peuvent etre a I'origine d'interferences 
nuisant aux communications radio. Toutefois, aucune garantie n'est donnee concernant 
I'absence d'interferences pour une installation particuliere. Si cet equipement produit des 
interferences nuisibles a la reception radio ou television, ce que vous pouvez determiner en 
eteignant puis en rallumant I'appareil, essayez de resoudre le probleme de I'une des manieres 
suivantes : 

• Reorientez ou deplacez I'antenne de reception. 

• Eloignez I'equipement du recepteur. 

• Connectez I'equipement a une prise situee sur un circuit different de celui sur lequel se 
trouve le recepteur. 

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/television experiments. 

Remarque Tout changementou toute modification decette imprimante, non expressementapprouve par HP, 

peut annuler le droit de I'utilisateur a exploiter cet equipement. 

Un cable d'interface blinde est requis a des fins de conformite avec les regies FCC. 
Reglementation du Ministere canadien des communications 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibility electromagnetique (CEM). 

Declaration VCCI (Japon) 

Produit de classe B (Declaration VCCI) 



coSSBli. 1t«*!Sgn**»»«&±ffliEiJBMft (VCCI) co* 



Traduction 

Cet equipement fait partie de I'equipement de technologie de I'information de classe B selon les 
normes definies par le VCCI (Voluntary Control Council For Interference by Information 
Technology Equipment) Meme si ce produit est destine a une utilisation dans un milieu 
residentiel, des interferences radio peuvent survenir s'il est utilise pres d'un poste radio ou d'un 
televiseur. Consultez les instructions pour une execution correcte. 

Declaration coreenne sur les interferences electromagnetiques 
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Informations relatives a la securite 



Securite des produits laser 

Le CDRH (Center for Devices and Radiological Health - Centre pour la sante et le materiel en 
radiologie) de la FDA (Food and Drug Administration-office du controle pharmaceutique et 
alimentaire) a mis en ceuvre une reglementation pour les produits laser fabriques depuis le 
1 er aout 1976. Les produits commercialises aux Etats-Unis doivent obligatoirement etre 
compatibles. Cette imprimante est certifiee comme appartenant a la classe 1 des produits laser 
selon les normes relatives aux radiations du DHHS (Department of Health and Human Services 
- Departement de la sante et des affaires sociales) americain, conformement a la loi sur le 
controle des radiations pour la sante et la securite (Radiation Control for Health and Safety Act) 
de 1 968. La radiation emise a I'interieur de I'imprimante etant integralement confinee a I'interieur 
de boitiers protecteurs et de capots externes, les rayons laser ne peuvent pas s'echapper 
pendant I'utilisation normale de I'imprimante. 



AVERTISSEMENT ! Si vous utilisez des commandes, realisez des reglages ou executez des procedures differemment 
de la maniere specifiee dans ce manuel, vous risquez d'etre expose a des radiations dangereuses. 



Fiche technique de securite du produit 

Les fiches techniques de securite du produit (MSDS - Material Safety Data Sheet) pour les 
fournitures contenant des substances chimiques (comme du toner) peuvent etre obtenues en 
visitant le site Web sur les fournitures LaserJet HP a I'adresse : www.hp.com/go/msds ou 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Declarations relatives au laser en Finlande 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Vara! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Declaration sur le cordon d'alimentation pour le Japon 



translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 
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Declaration de conformite 



en vertu du guide 22 de I'ISO/lEC et de la norme EN45014 



Nom du fabricant : 
Adresse du fabricant : 

declare que le produit 
Nom du produit : 



Modele reglementaire 
Numero 3 ' 

Options du produit : 



Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis 

Imprimante HP LaserJet 9040/9050 

Bac d'alimentation optionnel de 2000 feuilles (C8531 A) 

BOISB-0403-00 
TOUTES 



est conforme aux specifications suivantes 



SECURITE : 



Compatibility 
electromagnetique 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1 993+A1 +A2 / EN 60825-1 :1 994+A1 1 +A2 (Produit LED/laser de classe 1 ) 
GB4943-2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Classe B 1> 



EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3 : 1 995 + A1 :2005 

EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC alinea 47 CFR, article 15 classe B 2 /ICES-003, version 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 



Informations complementaires : 

Le produit precite est conforme aux exigences de la directive CEM 89/336/EEC et de la directive sur les basses tensions 73/23/EEC, et porte, 
en consequence, le label CE. 

1) Ce produit a ete teste dans une configuration classique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. 

2) Ce produit est conforme a I'article 15 des regies FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 

1 ) ce produit ne risque pas de causer d'interferences dangereuses et (2) ce produit doit accepter toutes les interferences recues, y compris 
celles risquant de fausser le fonctionnement de I'appareil. 

3) Pour des questions reglementaires, un numero de modele reglementaire est affecte a ce produit. Ce numero ne doit pas etre confondu avec 
le nom de produit ou le(s) numero(s) de produit. 

Boise, Idaho, Etats-Unis 
26 octobre 2004 

Pour toute information sur la reglementation uniquement, contactez : 

Australie : le responsable des reglementations produit, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australie 

Europe : votre bureau de ventes et de services Hewlett-Packard local ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger StraBe 1 40-1 40, 
D-71034 Boblingen (telecopie : +49-7031-14-3143) 

Etats-Unis : le responsable des reglementations produit, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop , Boise, Idaho 83707-0015 (telephone : 208-396-6000) 
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Declaration de conformite 

en vertu du guide 22 de l'ISO/IEC et de la norme EN45014 



Nom du fabricant : 



Adresse du fabricant : 



declare que le produit 
Nom du produit : 
Numero de reference : 
Options du produit : 



Hewlett-Packard Company 



Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 



Accessoires de finition pour 1'imprimante HP LaserJet serie 9040/9050 

C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A 

TOUTES 



est conforme aux specifications suivantes : 



SECURITE : 

Compatibility 
electromagnetique 



IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 - Classe A 1 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1 998/A1:2001 

FCC alinea 47 CFR, article 15 classe A2/ICES-003, version 4 
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Informations complementaires : 

Le produit precite est conforme aux exigences de la directive CEM 89/336/EEC et de la directive sur les basses tensions 73/23/EEC, et porte, en 
consequence, le label CE. 

1 ) Ce produit a ete teste dans une configuration classique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. 

2) Ce produit est conforme a I'article 15 des regies FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 

(1) ce produit ne risque pas de causer d'interferences dangereuses et 

(2) ce produit doit accepter toutes les interferences recues, y compris celles risquant de fausser le fonctionnement de I'appareil. 

« Avertissement - Produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interferences radio. Le cas echeant, 
I'utilisateur peut devoir prendre les mesures qui s'imposent. » 

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
30 janvier 2003 

Pour toute information sur la reglementation uniquement, contactez : 

Australie : le responsable des reglementations produit, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australie 

Europe : votre bureau deventesetde services Hewlett-Packard local ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger StraBe 140-140, 
D-71034 Boblingen (telecopie : +49-7031-14-3143) 

Etats-Unis : le responsable des reglementations produit, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (telephone : 208-396-6000) 
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HPLaserJet 9040/9050-printer 



Introduktionsvejledning 



© 2005 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

Reproduktion, tilpasning eller oversaettelse 
er, uden forudgaende skriftlig tilladelse, 
forbudt for savidt det ikke er udtrykkeligt 
tilladt i henhold til loven om ophavsret. 

Oplysningerne heri kan aandres uden 
forudgaende varsel. 

Publikationsnummer 
Q3721 -90936 



De eneste garantier, der ydes for 
HP-produkter og -tjenester, er anfort i de 
udtrykkelige erklaaringer om begraenset 
garanti, der folger med sadanne produkter og 
tjenester. Intet heri skal fortolkes som en 
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for 
tekniske eller redaktionelle fejl eller 
udeladelser heri. 



Varemaerker 

Microsoft®, Windows® og Windows NT® er 
varemaarker, registreret i USA og tilhorende 
Microsoft Corporation. 

UNIX® er et registreret varemaerke tilhorende 
The Open Group. 

Alle andre produkter, der er naavnt heri, er 
eventuelt varemaerker tilhorende de 
respektive virksomheder. 



Edition 1 , 02/2005 
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Indledning 



Tillykke med din nye HP LaserJet 9040/9050 Series-printer. Denne printerserie findes i f0lgende 
konfigurationer. 

HPLaserJet 9040/9050-printer 

HP LaserJet 9040/9050-printer (produktnummer Q7697A/Q3721 A) leveres som standard med 
64 MB RAM, bredt udskriftsformat og to bakker til 500 ark. 

Bemserk! Det er kun HP LaserJet 9040/9050-printeren, der kraever et ekstra ElO-kort (enhanced 

input/output), hvis den skal tilsluttes et netvaerk. 



HP LaserJet 9040n/9050n-printer 

HP LaserJet 9040n/9050n-printeren (produktnummer Q7698A/Q3722A) leveres som standard 
med 128 MB RAM, bredt udskriftsformat, to bakker til 500 ark, en multifunktionsbakke til 100 ark 
(bakke 1) og en integreret HP Jetdirect-printerserver. 

HP LaserJet 9040dn/9050dn-printer 

HP LaserJet 9040dn/9050dn-printeren (produktnummer Q7699A/Q3723A) leveres som 
standard med 128 MB RAM, bredt udskriftsformat, to bakker til 500 ark, en multifunktionsbakke 
til 100 ark (bakke 1), en ekstra HP Jetdirect-printerserver og udstyr til dupleksudskrivning (til 
udskrivning pa begge sider af papiret). 

Kontrolliste til installation 






Denne vejledning kan hjaelpe dig med at opstille og installere den nye printer. Udfor hver sektion 
i den angivne reekkefolge for at sikre en korrekt installation. 

• Udpakning af printeren trin 1-4 

• Installation af printeren trin 5-13 

• Installation af trin 14 
udskrivningssoftware 

• Kontrol af printerinstallation trin 15 



ADVARSEL! Printeren ertung. HPanbefaler, at man erfire personerom atflytteden for at undgapersonskader 

og beskadigelse af printeren. 
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Trin 1. Forberedelse af printerens placering 



Pladskrav til forsendelsesboksen 

Kontroller, at der pa leveringsstedet er en dor eller et modtagelsesomrade, der er stor nok til 
forsendelsesboksen. Malene pa forsendelsesboksen er ca.: 

91 1 x 790 mm dyb x 1 036 mm h0j. 

Pladskrav til udpakning 

Inden plasten fjernes fra forsendelsesboksen, skal du kontrollere, at der er nok plads til at fjerne 
indholdet fra forsendelsesboksen. Derefter skal produktet loftes af pallen. HP anbefaler mindst 
3,1 meter rundt om forsendelsesboksen, nar al forsendelsesmaterialet fjernes. 

Fjernelse af printeren fra forsendelsesboksen 

Se billederne pa forsendelsesboksen for at fa oplysninger om, hvordan printeren fjernes fra 
forsendelsesboksen. 



ADVARSEL! Printeren ertung. HP anbefaler, at man erfire personerom atflytteden for at undgapersonskader 

og beskadigelse af printeren. 
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Printerens storrelse 

Forbered en placering til printeren, sa folgende fysiske og miljomaessige krav overholdes: 



353 mm 
(13,9") 



638 mm (25,1") 



406 mm 
(16") 






HPLaserJet 9040/9050-printerens dimensioner (set ovenfra og fra siden) 
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2591 mm (102") til udvidelse af 
udskriftsenheden; 2705 mm (106,5") til 
fiernelse af udskriftsenheden 1 
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1 Det mindste mal er den plads, der er pakraavet, for at udskriftsenheden skal kunne udvides, mens 
monteringsarmen stadigvaek sidder pa handtagene under ekstra bakke 4. Det sterste mal er den 
plads, der er pakraevet for at fjerne udskriftsenheden fra produktet. Den ekstra plads tillader, at 
monteringsarmen kan fjernes fra handtaget under ekstra bakke 4. 

HP LaserJet 9040/9050 med almindelig udskriftsenhed, bakke 4 og bakke 1 installeret (set 
fra oven og fra siden) for at vise maksimaldimensionerne. 



DAWW 



Forberedelse af printerens placering 79 



Placeringskrav til printeren 



• Et vandret omrade pa en hard overflade - et 
gulv uden gulvtaeppe 

• Et frit omrade omkring printeren 



• Tilstraakkelig stramforsyning (til 1 10V- 

modellen anbefales et dedikeret 1 5A-kredsl0b, 
til 220V-modellen anbefalet et dedikeret 
8A-kredsl0b) 



Et lokale med god ventilation 



Ma ikke udsaettes for direkte sollys eller 
kemikalier, herunder salmiakbaserede 
rengoringsmidler 



• Et stabilt klima - ingen store udsving 
i temperatur eller luftfugtighed 

• Relativ fugtighed fra 20% til 80% 

• Rumtemperatur pa 1 0 =0 til 32,5 "C 



Printerens vaegt (uden tonerkassette) 

• HPLaserJet 9040/9050-printer 63,5 kg 

• HPLaserJet 9040n/9050n-printer: 69,4 kg 

• HPLaserJet 9040dn/9050dn-printer: 76,2 kg 
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Trin 2. 



Kontrol af pakkens indhold 




(denne vejledning) 



Pakkens indhold 



Bemaerk! HP LaserJet 9040n/9050n-printeren indeholder bakke 1 og en integreret HP Jetdirect- 

printerserver (ikke vist). 

HP LaserJet 9040dn/9050dn-printeren indeholder bakke 1 , en integreretHP Jetdirect-printserver 
(ikke vist) og udstyr til dupleksudskrivning (dupleksenhed - ikke vist). 
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Trin 3. Printerdelenes placering 



F0lgende illustrationer viser placeringerne og navnene pa de vigtigste printerdele. 





Printerdele (set forfra og bagfra) 



1 . Forside opad-bakke 

2. Kontrolpanel 

3. Bakke 2 

4. Stramafbryder 

5. Bakke 1 

6. Standardudskriftsbakke 
(forside nedad- 
bakke) 



7. Frontdaeksel 

8. Bakke 3 

9. ElO-stik (2) 

10. Port til sikkerhedslas 13. Stik til parallelkabel B 

11. Net- 14. HP Jet-Link-stik (til 



12. LAN-stik (Local area 
network) (RJ-45) (til 
HP LaserJet 9040n/9050n 
og 9040dn/9050dn) 



ledning 



papirhandteringstilbehor) 
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Trin 4. Fjernelse af den indvendige emballage 



FORSIGTIG! Printeren indeholder orange tape og indvendig emballage for at forhindre skader under 

forsendelsen. Al forsendelsesmateriale og indvendig emballage skal fjernes, for at printeren kan 
fungere korrekt. 



Sadan fjernes den indvendige emballage 

1 Fjern al den orange emballage, som omgiver printeren, og fjern eventuelle pap- eller 
flamingostykker, som ikke er orange. 

2 Fjern al orange emballage fra standardudbakken samt den beskyttende film fra 
kontrolpaneldisplayet. 

3 Abn det venstre deeksel, og treek forsendelsestapen lige tilbage for at fjerne de to 
forsendelseslase til fikseringsenheden (som vist i diagrammet pa printeren). Kontroller, at 
fikseringsarmene er i last position. 




4 Abn bakkerne, fjern eventuel orange emballage, og luk bakkerne. 

5 Abn frontdeekslet, og fjern den orange tape i det forreste overforingsvalseomrade og pa 
lasehandtaget til tonerkassetten. Luk frontdeekslet. 



Bemaerk! Gem al emballagen. Du kan fa brug for at pakke printeren sammen pa et senere tidspunkt. 
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Trin 5. Installation af ekstraudstyr 



ADVARSEL! Denne printer vejerca. 63,5 kg. HP anbefaler, at man erfire personer om atflytteden for at undga 

personskader og beskadigelse af printeren. 

Installer eventuelt ekstraudstyr til papirhandtering, som du har kobt sammen med printeren eller 
separat. Folg de installationsvejledninger, der folger med ekstraudstyret. Vejledningen findes 
muligvis pa en cd-rom. 

Installation af dupleksenheden 



Bemaerk! Hvis du har kobt en udskriftsenhed (den multifunktionelle finisher, stacker til 3.000 ark, stacker/ 

haefteenhed til 3.000 ark eller postkassen med 8 bakker) sammen med en dupleksenhed og en 
indforingsenhed (bakke 4 og/eller bakke 1), skal du installere dupleksenheden og 
indforingsenheden, inden udskriftsenheden installeres. 

Se installationsvejledningen, der folger med dupleksenheden. Vejledningen findes muligvis pa 
en cd-rom. 




Dupleksenhed 



Bemaerk! Nar du har installeret dupleksenheden, skal du vende tilbage til denne vejledning for at afslutte 

printerinstallationen. 
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Installation af indf0ringsenheder(ne) 

Se installationsvejledningen, der folger med indf0ringsenheden. Vejledningen findes muligvis pa 
en cd-rom. 




Bakke 1 og bakke 4 

Nar du har installeret indforingsenheden, skal du vende tilbage til denne vejledning for at afslutte 
printerinstallationen. 

Installation af udskriftsenheden 

Installer den eller de udskriftsenheder, du har kobt. Nar enheden er installeret, skal du ga videre 
til trin 6. 

Se installationsvejledningen, der folger med udskriftsenheden. Vejledningen findes muligvis pa 
en cd-rom. 




stacker/haefteenhed til 3.000 ark 
eller stacker-enhed til 3.000 ark 

Udskriftsenheder 
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Trin 6. Installation af tonerkassette 



F0lg denne procedure for at installere tonerkassetten. Hvis du far toner pa tojet, skal du torre den 
af med en tor klud og vaske tojet i koldt vand. Varmt vand far toneren til at seette sig fast i stoffet. 

Sadan installeres tonerkassetten 

1 Inden du fjerner tonerkassetten fra indpakningen, skal du placere 
den pa et fast underlag. Tag tonerkassetten forsigtigt ud af 
indpakningen. 

FORSIGTIG! 

Brug begge haender, nar du handterer tonerkassetten, sa du undgar at 
beskadige den. 

Udsaet ikke tonerkassetter for lys i mere end nogle fa minutter. 
Tonerkassetten skal daekkes til, nar den er uden for printeren. 

2 Vip tonerkassetten forsigtigt frem og tilbage for at fordele toneren 
jaevnt inden i kassetten. Dette er det eneste tidspunkt, kassetten 
skal rystes. 

3 Abn frontdeekslet pa printeren. 

4 Drej det gronne handtag nedad til ulast position. 

5 Hold kassetten, sa pilen er pa venstre side af kassetten. Placer 
kassetten som vist med pilen i venstre side pegende ind mod 
printeren, og juster kassetten i forhold til printerstyrene. Skub 
kassetten ind i printeren, til den ikke kan komme leengere. 

Bemaerk! 

Tonerkassetten har en indvendig traektap. Printeren fjerner automatisk 
traektappen, nar tonerkassetten er blevet installeret, og produktet er 
taendt. Der kan hores en hoj lyd fra tonerkassetten, nar produktet fjerner 
traektappen. Denne lyd opstar kun i nye tonerkassetter. 

6 Tryk pa knappen pa det gronne handtag, og drej handtaget med 
uret til last position. 

7 Luk frontdeekslet. 
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Trin 7. Tilslutning af printerkabler 



Printeren kan tilsluttes en computer ved hjaelp af et parallelkabel eller til et netvaerk ved hjaelp af 
en HP Jetdirect-printerserver. 

Printere, der er udstyret med en integreret HP Jetdirect-printerserver, har en 
netvaerkskabelforbindelse via et 10/100TX (RJ-45)-stik. Printeren har ogsa en forbindelse til et 
HP Jet-Link-stik. 




LAN-stik (Local 
area network) 
(RJ-45) 



Parallelstik (B) 
(parallelt) 



HP Jet-Link-stik (til 
papirhandteringstilbehor) 



Placering af interfaceporte 
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Tilslutning af et parallelkabel 

Brug et parallelkabel, hvis du vil slutte printeren direkte til en computer. 

Du skal bruge et IEEE-1284-, tovejs-, parallelkabel, type B for at sikre stabilitet. Disse kabler er 
tydeligt maerket med "IEEE-1284". Det er kun IEEE-1284-kabler, der understotter alle de 
avancerede printerfunktioner. 




Sadan tilsluttes et parallelkabel 

1 Kontroller, at printerens stik ikke er tilsluttet en stikkontakt. 

2 Seet parallelkablet i printerens parallelport. Tryk pa 
udloserknapperne, nar du tilslutter kablet. 

Bemaerk! 

Hvis det er sveert at tilslutte kablet, skal du kontrollere, at det er det 
korrekte kabel, du har fat i. 

3 Tilslut den anden ende af kablet i det korrekte stik i printeren. 
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Tilslutning til Ethernet 1 0/1 OOTX-netvaerk (til HP LaserJet 9040n/ 
9050n og HP LaserJet 9040dn/9050dn) 

Brug RJ-45-stikket, hvis du vil slutte printeren til et Ethernet 10/100TX -netvaerk. 




Sadan sluttes til Ethernet 1 0/1 OOTX-netvaerk 

1 Kontroller, at printerens netledning ikke er tilsluttet en stikkontakt. 

2 Tilslut et netvaerkskabel til den integrerede HP Jetdirect- 
printerserver, som er installeret i printeren. 

3 Tilslut den anden ende af kablet til netveerksporten. 



0) 
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Trin 8. Udskiftning af kontrolpanelets overlay 



Kontrolpanelet leveres med et overlay pa engelsk. Hvis det er 
nodvendigt, kan du bruge nedenstaende fremgangsmade til at udskifte 
kontrolpanelets overlay til det, der leveres sammen med printeren. 

Sadan skiftes overlayet 

1 Loft overlayet op ved hjselp af en negl eller lignende. 

2 Fjern forsigtigt overlayet. 

3 Placer det nye overlay pa kontrolpanelet. Juster kanterne af 
overlayet efter hullerne i kontrolpanelet, og skub overlayet pa plads. 

4 Klik overlayet fast pa kontrolpanelet. Kontroller, at overlayet ligger 
fladt pa kontrolpanelet. 
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Trin 9. Tilslutning af netledning 



I dette afsnit beskrives, hvordan netledningen tilsluttes. 

Sadan tilsluttes netledningen 

1 Slut netledningen til printeren og et vekselstramsstik. 




FORSIGTIG! 

HP anbefaler, at der bruges et dedikeret vekselsstramsstik pa 1 5 amp. 
til 110 V-modeller (15 amp. til 220 V-modeller). Slut ikke andre enheder 
til samme stikkontakt. 

Brug kun den netledning, der blev leveret med printeren, sa printeren 
ikke beskadiges. 

2 Tryk pa stramafbryderen for at taende printeren (knappen skal vaere 
inde). Hvis meddelelsen Enter language (fingiv spto9) vises pa 
printerens kontrolpanel, skal du bruge A eller T til at rulle til det 
onskede sprog og trykke pa v . Nar printeren er varmet op, vises 
meddelelsen REfiDV (KLfiR) pa kontrolpanelets display 

Bemaerk! 

Forste gang printeren teendes, far du mulighed for at veelge sprog, sa 
meddelelserne vises pa dit sprog. Hvis der ikke veelges sprog inden for 
60 sekunder, nar enter language congju sprog) vises pa det grafiske 
display, bliver engelsk anvendt som sprog, og enter language (ANGIU 
SPROG) vises pa det grafiske display, hver gang produktet taendes, indtil 
der veelges et sprog. 

3 Hvis stackeren/heefteenheden (eller stackeren eller den 
multifunktionelle finisher) til 3.000 ark, ekstra bakke 4 eller begge 
dele er installeret, skal du kontrollere, at lamperne for hver af dem 
lyser grant. Hvis lyset er gult, blinker eller er slukket, skal du se 
brugervejledningen. 
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Trin 10. Konfiguration af det sprog, der vises pa kontrolpanelet 



Som standard vises meddelelserne pa printerens kontrolpanel pa engelsk. Hvis du ikke har 
angivet et sprog i trin 9, skal du bruge folgende procedure til at indstille printeren til at vise 
meddelelser og udskrive konfigurationssider pa et andet understottet sprog. 

Sadan konfigureres kontrolpanelets sprog 

1 Sluk printeren. 

2 Teend printeren. 

3 Vent, indtil hukommelsesteelleren starter pa printeren. 

4 Tryk pa >f , og hold den nede. 

5 Bliv ved med at holde nede, indtil alle tre indikatorer pa kontrolpanelet lyser, og slip 
derefter . 

6 Brug A slier ▼ for at rulle til Konfi surer enhed (Configure Device), og tryk pa v' . 

7 Brug A eller T for at rulle til Systemkonf i g. , (System Setup), og tryk derefter pa y . 

8 Brug A eller ▼ for at rulle til Language C3pro9>, (Language), og tryk pa ^ . 

9 Brug A eller ▼ for at rulle til det onskede sprog, og tryk pa ^ . 

Bemaerk! Hvis du veelger tyrkisk, tjekkisk, russisk, ungarsk eller polsk, eendres det standardsymbolseet, 

der er defineret for det pageeldende sprog. For alle andre sprog er standardsymbolseettet PC-8. 
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Trin 1 1 . Ilaegning af papir i bakke 1 





Bemaerk! 

HP LaserJet 9040n/9050n og HP LaserJet 9040dn/9050dn 

leveres begge med bakke 1 . Der kan k0bes en ekstra bakke 1 til 

HP LaserJet 9040/9050. 

I dette afsnit beskrives, hvordan du laegger A4- eller Letter-papir 
i bakkerne. Vejledning om ilaegning og konfiguration af andre storrelser 
og typer af medier, finder du i brugervejledningen, som findes pa 
cd-rom'en. 

FORSIGTIG! 

Abn aldrig en bakke, mens printeren udskriver fra den, da det kan 
forarsage papirstop. 

Sadan laegges papir i bakke 1 

Bakke 1 er en multifunktionsbakke, der kan rumme op til 100 ark papir 
i standardstorrelse eller 1 0 konvolutter. Produktet henter papir fra 
bakke 1 forst (standardbakke). Se brugervejledningen for at fa 
oplysninger om, hvordan denne standard eendres. 

Bakke 1 giver mulighed for nem udskrivning af konvolutter, 
transparenter, papir i specialformat eller andre medietyper, uden at du 
behover tomme de andre bakker. 

1 Abn bakke 1 . 

2 llaeg A4- eller Letter-papir med den lange kant ind mod printeren og 
med den side, der skal udskrives pa, opad. 

3 Tilpas papirstyrene, sa de kun lige rarer papirstakken, men ikke 
bojer papiret. 

4 Kontroller, at papiret passer til tappene pa papirstyrene og ikke er 
over indikatorerne for papirniveau. 



D 
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Bemaerk! 

Hvis du udskriver pa A3, 11x17 eller andre lange medier, skal du ogsa 
treekke bakkeforleengeren ud, til den ikke kan komme leengere. 
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Trin 12. Ilaegning af papir i bakkerne 2 og 3 







I dette afsnit beskrives, hvordan du leegger A4- eller Letter-papir i 
bakkerne. Vejledning om ilaegning og konfiguration af andre storrelser 
og typer af medier, finder du i brugervejledningen. 

FORSIGTIG! 

Abn aldrig en bakke, mens printeren udskriver fra den, da det kan 
forarsage papirstop. 

Sadan laegges papir i bakke 2 og bakke 3 

1 Abn bakken, til den ikke kan komme laengere ud. 

2 Juster venstre papirstyr (Y) ved at trykke pa tappen pa styret og 
indstille styret til det korrekte format. 

3 Juster det forreste papirstyr (X) ved at trykke pa tappen pa styret og 
indstille styret til det korrekte format. 

4 llaeg en stak medier med det overste af stakken mod bakkens 
bagkant. Hvis der kun skal udskrives pa den ene side af papiret, 
skal den side, der skal udskrives pa, vende nedad. Hvis der skal 
udskrives pa begge sider af papiret, skal den side, der forst skal 
udskrives pa, vende opad. 

Bemaerk! 

Yderligere oplysninger om udskrivning pa specialmedier finder du i 
brugervejledningen. 

5 Saet papirarmen pa Standard, hvis begge styr er indstillet til den 
samme standardmarkering, f.eks. Letter eller A4. Ellers saettes 
armen pa Custom (specialformat). 

6 Luk bakken. 

7 Papirstorrelsen og -typen for denne bakke vises pa printerens 
kontrolpanel. Tryk pa for at bekraefte, eller se 
brugervejledningen for at foretage aendringer. 

8 Gentag trin 1 til og med 7 for at laegge papir i den anden bakke. 
Bemaerk! 

Yderligere oplysninger om ilaegning af papir i bakke 4, finder du i 
installationsvejledningen til bakke 4. 



FORSIGTIG! 

Opbevar aldrig papir eller andet i naerheden af de venstre papirstyr. 
Dette kan skade bakken permanent. 
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Trin 13. Udskrivning af en konfigurationsside 



Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt. 

Sadan udskrives en konfigurationsside 

1 Tryk pa 

2 Brug A eller Y for at rulle til Oplysninger, og tryk pa v . 

3 Brug A eller Y for at rulle til Udskriv konf i gurat ■ on. og tryk derefter pa v . 

Konfigurationssiden udskrives. Hvis der er installeret en HP Jetdirect-printerserver i printeren, 
udskrives der ogsa en HP Jetdirect-netvaerkskonfigurationsside. 

Hvis du har ekstraudstyr installeret, f.eks. en ekstra bakke til dupleksudskrivning eller bakke 4, 
skal du kontrollere konfigurationsiden for at sikre, at de er angivet som installeret. 

Bemaerk! Udskriv en menuoversigt for at fa en liste over de genvejstaster, der er tilgaengelig for printeren. 
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Trin 14. Installation af udskrivningssoftware 



Printeren leveres med udskrivningssoftware pa en cd-rom. Printerdriverne pa cd-rom'en skal 
veere installeret, for at du kan udnytte printerens funktioner. 

Hvis du ikke har adgang til et cd-rom-drev, kan du hente udskrivningssoftwaren via internettet pa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Afheengigt af konfigurationen af Windows-styrede 
computere, kontrollerer installationsprogrammet til udskrivningssoftwaren automatisk, om 
computeren har adgang til internettet og giver mulighed for at hente den seneste software pa 
internettet. 



Bemaerk! Printerinstallationssoftware til UNIX-netvaerk(HP UX, Sun Solaris) kan hentes pa 

www.hp.com/support/net_printing . 

Se HP-supportfolderen for at fa yderligere oplysninger. 

Installation af Windows-udskrivningssoftware 

I dette afsnit beskrives, hvordan Windows-udskrivningssoftware installeres. Softwaren 
understates af Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, 
Windows Millennium (Me), Windows XP og Windows Server 2003. 

Sadan installeres softwaren 

1 Luk alle korende programmer. 

2 Seet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Afheengigt af computerens konfiguration, kores 
installationsprogrammet muligvis automatisk. Gor folgende, hvis programmet ikke kores 
automatisk: Klik pa Kor i menuen Start. Skriv x : setup (hvor X er cd-rom-drevets bogstav), 
og klik pa OK. 

3 Folg vejledningen pa computerskaermen. 

Installation af Macintosh-udskrivningssoftware 

I dette afsnit beskrives, hvordan Macintosh-udskrivningssoftware installeres. Softwaren 
understates af Macintosh OS 7.5 eller nyere. 

Sadan installeres Macintosh-udskrivningssoftware pa Mac OS 8.6 til 9.2 

1 Tilslut netvaerkskablet mellem HP Jetdirect-printerserveren og en netvaerksport. 

2 Saet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Cd-rom-menuen korer automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke 
korer automatisk, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-ikonet pa skrivebordet og derefter 
dobbeltklikke pa ikonet for installationsprogrammet. Ikonet er placeret i mappen Installer/ 
<sprog> pa Starter cd-rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). For eksempel 
indeholder mappen Installer/English installationsikonet for den engelske printersoftware. 

3 Folg vejledningen pa computerskaermen. 

4 Abn hjaelpeprogrammet Apple Desktop Printer, der findes pa (Startdisk): Programmer: 
Mappen hjaelpefunktioner. 

5 Dobbeltklik pa Printer (AppleTalk). 

6 Klik pa Skift ved siden af Valg af Apple Talk-printer, 

7 Vaelg printeren, klik pa Automatisk, og klik derefter pa Opret. 

8 Klik pa Vaelg standardprinter i menuen Printerarkiver. 
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Bemaerk! Ikonet pa skrivebordet vises generisk. Alle udskrivningspanelerne vises i 

udskrivningsdialogboksen i et program. 

Sadan installeres Macintosh-udskrivningssoftware pa Mac OS 10.1 og 
nyere 

1 Tilslut netveerkskablet mellem HP Jetdirect-printerserveren og en netveerksport. 

2 Seet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Cd-rom-menuen korer automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke 
korer automatisk, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-ikonet pa skrivebordet og derefter 
dobbeltklikke pa ikonet for installationsprogrammet. Ikonet er placeret i mappen Installer/ 
<sprog> pa Starter cd-rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). For eksempel 
indeholder mappen Installer/English installationsikonet for den engelske printersoftware. 

3 Dobbeltklik pa mappen HP LaserJet Installers. 

4 Folg vejledningen pa computerskaermen. 

5 Dobbeltklik pa ikonet Installer for at fa det onskede sprog. 

6 Dobbeltklik pa Programmer, Hjaelpefunktioner og derefter pa Printercentral pa 

computerens harddisk. 

7 Klik pa Tilfoj printer. 

8 Vaelg AppleTalk-tilslutningstypen pa OS X 10.1 og Rendezvous-tilslutningstypen pa 
OS X 10.2. 

9 Vaelg printernavnet. 

10 Klik pa Tilfoj printer. 

11 Luk Printercentral ved at klikke pa lukkefeltet i det overste venstre hjorne. 
Bemaerk! Macintosh-computere kan ikke tilsluttes direkte til en printer ved hjaelp af en parallelport. 
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Trin 15. Kontrol af printerinstallation 



Den nemmeste made at fa bekraeftet, at installationen er gennemf0rt, er at udskrive et dokument 
fra et softwareprogram. 

Sadan kontrolleres printerinstallationen 

1 Abn et vilkarligt program. Abn eller opret et simpelt dokument. 

2 Vaelg kommandoen Udskriv i programmet. 

3 Veelg HP LaserJet 9040 eller 9050 som printer. 

4 Kontroller, at det korrekte printernavn vises. 

5 Udskriv dokumentet. 

Hvis dokumentet ikke udskrives korrekt, skal du kontrollere installationen og konfigurationen. 
Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen. 

Kundesupport 

Yderligere oplysninger vedrarende produktet finder du i brugervejledningen pa cd-rom'en. 
HP Kundeservice-oplysninger finder du pa supportfolderen, der blev leveret med printeren. 
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Garanti og juridiske oplysninger 

Hewlett-Packards erklaering om begraenset garanti 



HP-PRODUKT GARANTIENS VARIGHED 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 1 ar, pa stedet 
9040dn/9050dn 



1 HP-hardware, -tilbeh0r og -forbrugsvarer garanteres at vaere fri for fejl i materialer og 
udforelse den periode, der er angivet ovenfor. Hvis HP underrettes om sadanne defekter 

i garantiperioden, vil HP, efter eget valg, enten reparere eller erstatte produkter, der viser sig 
at veere defekte. Erstatningsprodukter kan enten veere nye eller som nye. 

2 HP garanterer, at der ikke vil opsta fejl i HP-softwaren under udforelsen af 
programmeringsinstruktioner i den ovenfor specificerede periode pa grund af defekter 

i materialer og udforelse, nar den installeres og bruges korrekt. Hvis HP underrettes om 
sadanne defekter i garantiperioden, vil HP erstatte det softwaremedie, som ikke udforer 
programmeringsinstruktioner pa grund af sadanne defekter. 

3 HP garanterer ikke, at HP-produkternes drift vil forega fejlfrit og uden afbrydelser. Hvis HP 
ikke er i stand til, inden for en rimelig tid, at reparere eller erstatte et produkt, saledes at det 
opnar en tilstand, der kan ydes garanti for, har kunden ret til at fa kobsprisen refunderet ved 
ojeblikkelig returnering af produktet. 

4 HP-produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydelse svarer til nye dele, eller dele, som 
kan have veeret genstand for lejlighedsvis brug. 

5 Garantiperioden traeder i kraft pa leveringsdatoen eller pa installationsdatoen, hvis 
installationen udfores af HP. Hvis kunden udskyder eller forsinker HP-installationen i mere 
end 30 dage efter levering, traeder garantien i kraft den 31 . dag efter leveringen. 

6 Garantien daekker ikke defekter, som skyldes (a) forkert eller mangelfuld vedligeholdelse 
eller kalibrering, (b) software, tilslutningsudstyr, dele eller forbrugsvarer, som ikke er fra HP, 
(c) uautoriseret modifikation eller misbrug, (d) drift i et miljo, der ikke overholder de angivne 
specifikationer for produktet, eller (e) forkert klargoring eller vedligeholdelse af 
placeringsstedet. 

7 I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DE OVENN/EVNTE 
GARANTIER EKSKLUSIVE, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN 
SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTAET, OG HP 
FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT DE UNDERFORSTAEDE GARANTIER ELLER 
BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED 
TIL ET BESTEMT FORMAL. 

8 HP er ansvarlig for skader pa materielle anlaegsaktiver pr. gang op til $300,000 eller for det 
belob, der reelt er betalt for det produkt, der er omfattet af erstatningskravet og for 
personskade eller dodsfald, i det omfang, at en kompetent domstol har bestemt, at alle 
sadanne skader er forarsaget af et fejlbehaeftet HP-produkt. 

9 I DET OMFANG, LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE I DENNE 
GARANTIERKL/ERING KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER. 
UNDTAGEN SOM INDIKERET HEROVER, ER HP ELLER DETS LEVERAND0RER 
UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER FOR 
DIREKTE, SPECIELLE, TILF/ELDIGE SKADER ELLER F0LGESKADER (HERUNDER 
TAB AF FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDEN SKADE, HVADENTEN DER ER 
TALE OM ET KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING 
ELLER ANDET. 



DAWW 



Garanti og juridiske oplysninger 99 



10 KUNDETRANSAKTIONER I 0STRIG OG NEW ZEALAND: GARANTIBETINGELSERNE I 
DENNE ERKL/ERING, EKSKLUDERER, BEGR/ENSER ELLER MODIFICERER IKKE, 
MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE 
LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER G/ELDENDE FOR SALGET AF DETTE 
PRODUKT, MEN ER I TILL/EG HERTIL. 



Service under og efter garantiperioden 

• Hvis der opstar fejl pa hardwaren i garantiperioden, skal du kontakte en autoriseret 
HP-service- eller supportleverandor. 

• Hvis der opstar fejl pa hardwaren efter garantiperiodens udlob, og du har en 
HP-vedligeholdelsesaftale eller HP-supportpakke, skal du bestille service i henhold til 
aftalen. 

• Hvis du ikke har en HP-vedligeholdelsesaftale eller HP-support- pakke, skal du kontakte en 
autoriseret HP-service- eller supportleverandor. 



HP stiller folgende til radighed for at sikre en lang levetid for HP Laser Jet- 
printeren: 

Udvidet HP SupportPack yder deekning pa HP-hardwareproduktet og alle interne 

garanti komponenter, der er leveret af HP. Hardwarevedligeholdelsen gaelder for 

en periode fra den dato, HP-produktet blev kobt, til udlobet af den valgte 

kontrakt. Kunden skal kobe HP SupportPack inden for 90 dage efter 

kobet af HP-produktet. Du kan fa flere oplysninger pa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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HPs forsteklasses beskyttelsesgaranti 



Begraenset garanti for printerpatroner og billedtromler 

Dett HP-produkt garanteres af vaere fri for fejl i materialer og udforelse. 

Denne garanti deekker ikke produkter, der er (a blevet opfyldt, renoveret, genfremstillet eller pa 
nogen made eendret, (b) opstaet problemer med pga. forkert opbevaring eller drift i et miljo, der 
ikke overholder de angivne miljospecifikationer for printeren eller (c) preeget af almindelig slitage. 

Du kan opna garantiservice ved at aflevere produktet det sted, det blev kobt (med en skriftlig 
beskrivelse af problemet og eksempler pa udskrifter) eller ved at kontakte HP Kundesupport. HP 
bestemmer, hvorvidt produktet, som viser sig at vaere defekt, skal udskiftes, eller om kobsprisen 
skal refunderes. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DEN OVENN/EVNTE GARANTI 
EKSKLUSIV, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER 
MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTAET, OG HP FRASIGER SIG 
UDTRYKKELIGT UNDERFORSTAEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM 
SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMAL. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER HP ELLER DETS 
LEVERAND0RER UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, 
SPECIELLE ELLER TILF/ELDIGE SKADER ELLER F0LGESKADER (HERUNDER TAB AF 
PROFIT ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET 
KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. 

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING EKSKLUDERER, BEGR/ENSER ELLER 
MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE 
UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER G/ELDENDE FOR SALGET AF 
DETTE PRODUKT, MEN ER I TILL/EG HERTIL. 

HP-softwarelicensvilkar 

VIGTIGT! BRUG AF DENNE SOFTWARE ER UNDERLAGT VILKARENE I HP 
SOFTWARELICENS, SOM ANGIVET NEDENFOR. BRUG AF SOFTWAREN ER 
ENSBETYDENDE MED DIN ACCEPT AF DISSE LICENSBETINGELSER. HVIS DU IKKE 
KAN ACCEPTERE DISSE LICENSBETINGELSER, SKAL DU RETURNERE SOFTWAREN 
MED HENBLIK PA FULD TILBAGEBETALING. HVIS SOFTWAREN S/ELGES SAMMEN MED 
ET ANDET PRODUKT, KAN DU RETURNERE HELE DET UBENYTTEDE PRODUKT MED 
HENBLIK PA FULD TILBAGEBETALING. 

Folgende Licensvilkar bestemmer brugen af den medfolgende Software, medmindre du har en 
seerskilt, underskrevet aftale med HP. 

Licens 

HP giver dig licens til at bruge en kopi af softwaren. "Brug" betyder opbevaring, indleesning, 
installering, eksekvering eller fremvisning af softwaren. Du ma ikke foretage eendringer af 
Softwaren eller deaktivere nogen af Softwarens licens- eller kontrolfunktioner. Hvis 
softwarelicensen geelder "samtidig brug", ma du hojst give det maksimalt tilladte antal 
autoriserede brugere adgang til at bruge Softwaren samtidigt. 

Ejerskab 

Softwaren tilhorer HP eller dennes tredjepartsleverandorer, som ogsa er indehaver af 
kopirettighederne. Med din licens overdrages der ingen rettigheder eller ejerskab til softwaren, 
og den er ikke et salg af rettighederne til softwaren. HPs tredjemands leverandorer ma beskytte 
deres rettigheder i tilfeelde af enhver overtreedelse af disse Licensvilkar. 
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Kopier og tilpasninger 

Du har kun ret til at lave kopier eller tilpasninger af Softwaren til arkiveringsformal, eller nar 
kopiering eller tilpasning er et nodvendigt trin i den autoriserede Brug af Softwaren. Du skal 
reproducere alle de meddelelser om ophavsret, der findes i den originale Software, pa alle kopier 
eller tilpasninger. Du ma ikke kopiere softwaren til et offentligt netvaerk. 

Ingen demontering eller dekryptering 

Du ma ikke adskille eller dekompilere Softwaren, medmindre du har indhentet en forudgaende, 
skriftlig tilladelse fra HP. I visse retskredse er HPs samtykke ikke pakreevet i forbindelse med 
begreenset demontering eller dekompilering. Pa foresporgsel skal brugeren give HP rimeligt 
detaljerede oplysninger om eventuel demontering eller dekompilering. Du ma ikke dekryptere 
Softwaren, medmindre dekryptering er en nodvendig del af betjeningen af Softwaren. 

Overforsel 

Din licens vil automatisk ophore ved enhver overdragelse af Softwaren. Ved overdragelsen skal 
du levere softwaren, herunder alle kopier og tilhorende dokumentation til den person, licensen 
overdrages til. Som en betingelse for overdragelsen skal denne person desuden acceptere disse 
Licensvilkar. 

Ophor 

HP kan ophaeve denne licens ved overtraedelse af Licensvilkarene. Ved ophoret skal du straks 
destruere softwaren tillige med samtlige kopier, tilpasninger og indarbejdede dele uanset 
formen. 

Eksportregler 

Du ma ikke eksportere eller geneksportere softwaren eller en kopi eller tilpasning heraf, der er i 
strid med geeldende lovgivning og bestemmelser. 

Begraensede rettigheder for den amerikanske regering 

Softwaren og enhver medfolgende dokumentation er udelukkende udviklet ved hjeelp af private 
midler. De leveres og licenseres som "commercial computer software" (kommerciel 
computersoftware) som angivet i DFARS 252.227-7013 (oktober 1988), DFARS 252.21 1-7015 
(maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (juni 1995) som "commercial item" (kommerciel vare) i 
henhold til FAR 2.1 01 (a) eller som "Restricted computer software" (begreenset 
computersoftware) i henhold til FAR 52.227-19 (juni 1987) (eller eventuel tilsvarende agentur- 
eller kontraktbestemmelse), alt efter hvilken der finder anvendelse. Du har kun de rettigheder til 
en sadan Software og eventuel medfolgende dokumentation, som gives i henhold til den 
geeldende FAR- eller DFARS-bestemmelse eller HP-standardsoftwareaftale for det pageeldende 
produkt. 
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FCC-regulativer 



Dette udstyr er testet og overholder greenserne for en digital enhed i Klasse B ifolge Afsnit 15 i 
FCC-bestemmelserne. Disse krav er fastsat med henblik pa at yde rimelig beskyttelse mod 
skadelige forstyrrelser i installationer i private boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan 
udstrale radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, 
kan det forarsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at 
der ikke vil forekomme forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager 
skadelige forstyrrelser i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslas ved at slukke og 
teende for udstyret, opfordres brugeren til at forsoge at udbedre forstyrrelserne pa en eller flere af 
folgende mader: 

• Drej eller flyt den modtagende antenne. 

• Forog afstanden mellem udstyret og modtageren. 

• Tilslut udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslob end det, som modtageren er tilsluttet. 

• Radfor dig med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at fa hjaelp. 

/Endringer af printeren, der ikke udtrykkeligt er godkendt af HP, kan gore brugerens tilladelse til 
at anvende udstyret ugyldig. 

Brug af et afskaermet interfacekabel er pakraevet for at overholde FCC-bestemmelserne. 
Canadiske DOC-regulativer 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 

VCCI-erklaering (Japan) 

VCCI klasse B-produkt 



COSSBIi. IMM&SSBSSjfiWS&SStflttllft (VCCI) (OX 
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Oversae ttelse 

Dette udstyr er i Klasse B-kategorien over teknologiudstyr pa basis af reglerne i henhold til 
Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). 
Selvom brug i boligomrader er tilsigtet, kan der opsta radiointerferens, nar produktet bruges i 
neerheden af en radio- eller tv-modtager. Lees vejledningerne for korrekt betjening. 

Koreansk EMI-erklaering 
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Sikkerhedsoplysninger 



Lasersikkerhed 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i den amerikanske Food and Drug 
Administration har implementeret direktiver vedrarende laserprodukter, som er fremstillet efter 1 . 
august 1976. Produkter, der markedsfores i USA, skal overholde disse. Denne printer er 
certificeret som et "Klasse 1"-laserprodukt under U.S. Department of Health and Human 
Services (DHHS) Radiation Performance Standard i henhold til loven Radiation Control for 
Health and Safety Act af 1968. Da stralingen inde i printeren er fuldstaendig indesluttet i indre og 
ydre kabinetter, kan laserstralen ikke slippe ud ved normal brug af printeren. 



ADVARSEL! Brug af kontroller, justeringseendringer eller udforelse af procedurer ud over dem, der er 

specificeret i denne handbog, kan resultere i udseettelse for farlig udstraling. 



Datablad vedrarende materialesikkerhed 

Du kan hente datablade vedrarende materialesikkerhed (MSDS) pa webstedet for HP LaserJet 
Supplies+ www.hp.com/go/msds eller 

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Erklaering om lasersikkerhed gaeldende for Finland 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Vara! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Erklaering om netledning for Japan 



translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 
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Overensstemmelseserklaering 

ifolge ISO/I EC-vejledning 22 og EN 45014 
Producentens navn: Hewlett-Packard Company 

Producentens adresse: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

erklaerer, at produktet 

Produktnavn: HPLaserJet 9040/9050-printer 

Inklusive ekstra papirbakke til 2000 ark (C8531A) 

Lovpligtigt modelnummer 3 ' 

BOISB-0403-00 

Produkttilbehor: ALT 

opfylder folgende produktspecifikationer: 

Sikkerhed: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1993+A1+A2 / EN 60825-1 :1994+A1 1+A2 (Klasse 1-laser/LED-produkt) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Klasse B 1 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC-benaevnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B 2 / ICES-003, Stykke 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-2003 



Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspaendingsdirektiv 73/23/EEC og baerer CE-maerket i overensstemmelse 
hermed. 

1) Produktet er testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-pc-systemer. 

2) Denne enhed opfylder Afsnit 1 5 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt folgende to betingelser: 

(1) denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder 
interferens, der kan forarsage uonsket drift. 

3) Dette produkt er af regulative arsager tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette nummer ma ikke forveksles med produktnavnet eller 
produktnummeret (produktnumrene). 

Boise, Idaho USA 
26. oktober 2004 

Kontakt (kun vedr. regulative emner): 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien 

Kontakt i Europa: Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontrol eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger StraBe 140, D-71034 Bdblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Phone: 208-396-6000) 
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Overensstemmelseserklaering 

ifolge ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014 



Producentens navn: 



Hewlett-Packard Company 



Producentens adresse: 



Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 



erklaerer, at produktet 
Produktnavn: 
Modelnummer: 
Produkttilbehor: 



Finishing-ekstraudstyr til HP LaserJet 9040/9050 series-printer 
C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A 
Alt 



opfylder folgende produktspecifikationer: 

SIKKERHED: IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 - Klasse A 1 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61000-3-3:1995/ A1 

EN 55024:1 998/A1 :2001 

FCC-benaevnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse A / ICES-003, Stykke 4 



Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspaendingsdirektiv 73/23/EEC og baerer CE-maerket i overensstemmelse 
hermed. 

1) Produktet er testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-pc-systemer. 

2) Denne enhed opfylder Afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt folgende to betingelser: 

(1) dette udstyr ma ikke forasage skadelige forstyrrelser og 

(2) dette udstyr skal acceptere enhver modtagen forstyrrelse, inklusive forstyrrelser, som kan forsarsage uonsket drift 

"Advarsel - Dette er et produkt i Klasse A. I beboelsesomrader kan dette produkt forarsage radiointerferens, og i sadanne tilfaelde skal 
brugeren traeffe de nodvendige forholdsregler". 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 
30 januar 2003 

Kontakt (kun vedr. regulative emner): 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien 

Kontakt i Europa: Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontrol eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger StraRe 140, D-71034 Bdblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Phone: 208-396-6000) 
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.Australia .Victoria 3130 .Blackburn Joseph Street 31-41 iHewlett-Packard Australia Ltd ^tittl iiiL^ka ^ :_. J^sl LJI >i 


.Department HQ-TRE / Standards Europe .Hewlett-Packard Gmbh j J^JI Hewlett-Packard jS^ ^jjjVI Ji^l 
(+49-7031-14-3143) .(n £r-l £-v .r> -£ =i+ !t> ffl4) D-71034 Boblingen .Herrenberger Stralie 140 


Idaho 83707-0015 .Boise .Mail Stop 160 ,PO Box 15 .Hewlett-Packard Company a£>^ ^\ .,hr, >u :S^3JI ^UV jll ^ W 

(208-396-6000). (y . A-vn-t. . . :<_eU) 
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translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 
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Latj^J -n^"...* (Jill JjUaiJl tliUjjJii j| Jcli 4j jjVI j 4jii*VI S J j) tluli SJaoult tliUV jll> (CDRH) ,-cUiSyi uUj SJ*a.Vl 

o^A (_^al jil J£ u ' 'A w"> ~\\ diLjV jll (J 1 ^ a i j i aj Jjj (^ill a jg-^VI (Jjsljjlj Jjl i l^J . ^ ^V"l .j..U. ..r.l } aLj I 3 kjIi aj Jj <^illj jj^ll 

Sj^a-VI ebl Jcl j3 (_ji - La (jil jjSLi "1 Aiill" jjyill AiUa AjuUall o24 j «iV.I Ji Sj.jUv'.M jc| jil| j Jjl*jj*ijll 

(J jjL^JI 4-«j)LiJI j ^~ ■ -ti AjcUJiyi ^kiliVI aj5I jjjiUl <j£jj^VI 4jjLuiiVI dLsikJI j . »jl Jj LpAia. ^1 4 * «ll 
jla 4Aj5I jll 4j=.jUJI 4j^r.Vl j 4»jLk3l (> L*»Lu <Jc. i jWJI JS a*jLW1I oi* Jib ,j di*ji«ll £ U^iVI jV I jiu . ^ 1 A 

- ^">. u /^l ^ jij (_5^l Aj^btll J ;» Ja.1 Ja J-a ^1 ^jjill Jj-a J^ aJJ jl ^) Jjjill ^" 1 » ul 

. JjJaa ^- Ui-uuV (_pa_J*^ll 4ic -~ ja JJJI I j* (J j*ll lilt i_aJ>U. diUlja.li Jjill J JjJAj.1*j Jac J «Saj JjLo, j -1 vfi...l jj ! jjiaj 

Jl jjill ^La^Lui CjULu 3 La i a 

JL-£ljVI J!/Li <j-aj ( j;^ ^ Ji-a) ^| ^Ic. jW, ClLajllabai] (MSDS) ^lj-a]l 4-aJ^_u) cllljLu 4ila_L-a ^^Ic. J j^a^Jl (j£-aj 

J www.hp.com/go/msds q\ >Jl HP LaserJet ciU jH*. ji j-j 
■ www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safetv 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 
laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytbssa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttbohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattbmalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som bverskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040/9050, 9040n/9050n, 9040dn/9050dn 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa 
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilb. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistybkaluja. 
Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattbmalle lasersateilylle laitteen ollessa 

toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

Varning! 

Om laserprinterns skyddshblje bppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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(FCC) klljliil cj^L^VI AiaJ di 

ojlA £-<-<aj -islj .FCC -^J^ ^ ° * AiLia-aj 4_L&a^l| a jg-^YI B Jaj^uu fC-^JJ 4jI ^ x-V^ j jl g -> \l IjlA jLjliJ 

(JaJjiill I^A ^ia-usaj 4 \ j\ -s. ^ ^AaJliauill * l3 tAxfri ujJ a r -l ^aJ jlg-^Jl (jii-uuJ ^-fllsjl JjJ^la j_jC aJljAaJj j^- 0 ^ __>*Y1 < j jJ jiliill J^_^ 

, Jl jSj ! a*y 1 jig -v j j1 g H jjj 4j A ^U3l ^L^all SjUj # 

. JUiLoiV 1 j^g^ U^ r " -^JJ '"^ (J 2, 4iil=>-a SjjU j^gAo ^gjLjjgAll jLiiii iiL&J j^ g N l!^- 3 jj • 

.jLg.ja.il o^A 

.(FCC) AJI jAiflll CjVL^jVI ^ol j3 ^-a Jill Uajj^ Jjj«-a JJ Jjl£ ^1 laJkul 

.B Ajiii EMC C5 -uaLUi-ojj^£il (jal Jill AjA^II CjUUalall ^ 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 



(OW^I) VCCI JilJtt AJl >a 

B Aiiii VCCI 



cco^^li, 1fMSg^m^^Wg±rat^ft# (VCCI) ©S 



.(VCCI) CjUjL^I 



AFg^o}Lf|£ (B-^ 7[7|) 



H^Jt|«0||A| AJSS 



^ Si fci 
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jJ-o^J i j \j\c e-A^J (J-aJ^jSil C-L^jj . jj^ij-^ jdll Jaj^^Ju (j^ t^Laljjll ^»^a_J l"l,a\c Ijlj liL-a^jJ (jl H P 

.AIiLiaH djlxJ^killl jl ^j^l jail ^j-a iiiiij UlUi_a AJjiai-o jl AajoU ^\ j\ jjOj-OJ 0.}loj j\ jjA^-aJ till j_£=»J V 

DFARS J(n<n jjL) DFARS 252.21 1-7015 J p 1AA DFARS 252.227-7013 ^ ^ j* U ^ 

jijjx^^l^" jh(a) inll FAR 2.101 > U ^ jal^L jUj A*iu," Ji(^o j^jj) 252.227-7014 

JjJaJI tjlS i(j5Uj J\ J\ 4jlSj AjV J\ J) (\ ^ AY j^jj) FAR 52.227-19 ^ jA U ^ jal jjIU "Sai. 

Ajalail jl DFARS o jia J 4iikJI FAR o^it jil liaj 4j aBj^ (jjtt j tj\ j jt-«l jJI oiA 5-=>Aiall -laSa tdl .l^i* 

. glial] g-aljJl 3a^^ HP 
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Jjitfll HP AjUa, ^jUJa 



^ y ^ i J jjc £ja jl pljkll jl j*oll . 1 jjc £y* &\ j^ 

.<_£jlUJ1 -1 v^.^t 4j=a_nj clnL (^t) 

4 1a ) (J - ^"'l jl ^ K.^^W ( \ J'K *j JjjSJl L a - ^aj Li j-^. ■ ^ f-l^joill ^1 ^tUlaii aJllcl t (j)Laj «all 4-oJii. 0 ^ r - (J J 1 ^ M 

LlaJ AIislSJI La tllJI liXJ jjl jl 4_Liat-a Lg_j| C£"^ (J|J}JQajAj Lai HP ~ ' " *HP al_p La I ^»->- j .HP c-^LaJtll ^CJ 

• \ g 'I ^joiI 

Q^ajxl A-ap^Lail jl ^jL^Hil ^Ij^l jl 4_lajJa-all djLiLojJall j_jO t ' "■" li-jA^J HP 0 ^"'J .AjiajJa jl A^J^j-a tAj^iioi y 

jjji^. AiLjaVLj j t^jjjlail 4_j ^ ^ i in La] ^ i a3rj/l II p 1 jjj i J j t(jLu]l I^A ^fl a^jl j\\ jjLajJall Ja J_>^" jl 3 ffi jl aj V 



(j^^ j3S Jsjjrfi ^te djialj -■ ^yju j^aljjl] ijj - 1 laliyil :U jSJ ^3129 HP (jAjijj Jajj*il grflj^l a) laouil ^aa^ :A^S3 

liliS «J* l jail gliaj g-a)jJ) Cul£ I j) . Jal£2b Iflu JlJjiml J jJI S-lLcl ' i< ' <: -J« 'O*^ J^' ^ JJ" J^* ^ I jj .» ift 

. JalSJL j^LS) JlJjlulj jLu ^ JaliJI juUI SjI&I 

.HP 

jj^ajC. jl Aiijj jl t "nm jl J jff^'i jl jjjj^j LlA 'yl.^Vlml" ^Di.^ifl L>° Sialj ^ uU ^liaJLailj 1 » ^-ij-n jj HP A£ jji^laj 

^1 >-^"i. > i* N AV' 4j-aij^ ^t-al^jll lil .^E_al^)JLl Aj-^aLiJI ~^-v"^l jl jj-^a^^jjJI dll^i-a ^\ Jjla*J jl ^c_al^)JI (J-)- 1 *-^ till jj^- i V .£C-a!_)JI 

.^ya\ jia lu ) ^t-al^Jl ~t IaHujV jj^A^JjoLAll j_^a 4_i ^* ^aAjiJ&]| ^ ■ -^^V 1 laJI (j-a Jp^V ^LajoJl i J Va-v ^j-a ^J-^^ t " ^pil _}!La]l 

^3 Aj^Lo jl (Jj^. ^1 (J-^ 1 ^^^ (j^*- 1 ^^ jt t " \\ ^ \l (_^^_a-a j\ HP A^^jJal l*1Ls Ia^joUj LflJtjJa (J^i^j ^t-al^jll a^A 

-I V^**-tyl ^5 Ajjj^jJs J^t-all ^c-iodll jl ^cjouII LaAjc j| AiijjjVI (J-a'^^-V ^E-ol^jJl jj-a 4]^a-a ^tjaij jl ^cjoU 

,4-aLc Jt t ^51 A^Ajoi ^l -0 '-)^^ 

jjj^j V t^j^uilil ^ aJajl ^9 .HP A^jjjj ^j-a AiLuiA Alsl^a-a lJj L ^ ^ UJ" 1 ^6^)^-" ci^- ^-^^^^^ '^V^ 0 "' t ^ ^Jj^-J V 

^^Sll CjLAaC jjC ^L-ola CjLa jl*-aJ HP A^^i JLJj JJ tlLlc L_liOj . a Jl jJla-all CLlLlLa*] A^aillj Ajjl^a HP Aaalj-a 

JjjuJij 4_iLaC £jA t ■ L-}^ ^ 2-°^^)^^ a_>ijJu lJ^- 1 ^_a-ajui-a lllall Aic t^Jlj '^-^^^^^ W^^^)^^- 1 t — ^ 

.^c-al^ll 

<L sl«a Jil 

^1 ^llj LaJ 4lol£ ^-ol Jjll ~ ;L tlljlc. L_JZkJ (Aj^lail Jij AjCj . jikl Ju3 jjll Aj^lo Jij jjc Lplilj tdj jJ-aLkll jj-aj^jjll 

jj-OJ^Jjl! JajJ-ui Jjj3 ^-al Jjll Aj£Lo Ajlj jjajjluj ^\<~- L_JZ>-J .Aj^Lall 4_iij djlSljl t^jll jj-az\jjill L^-J 4 jl»J all £J*.I J^ill J L^_La A a I a3 

3 Xti.1 t JjjJ lajjiS 



r s a,-,ur,t i cjL. jl*Jlj (jbuiJI ARWW 



.(jjioll^ll ^£.JI (_5j3 ja. jl Siaja-all HP A^Jli. ijlio ^.U J ■ ajjfl «-L?-J^ ' j * ' <_D^ AxjUall ij&i i'M,.' |jj • 

..luull aCjJI j3 j^i jl Sa^jji^JI HP 4^Ai-J JU^ajVI tHP^tJ j HP Ail u^i AjalijI tSki! l£) (J lij • 

L» HP jSjj tjjjia >«J HP LaserJet WJa J-c J jaLu,i ^U^i 

ullljj£»aJI (J^J HP (j-a ' — 3|1 all HP ^iCl -ijij^. ^JaxJ " - (jLajJa 

^jL (Jl I ■ '7- j 1 Sa all oAa] HP £tjia ^J- 1 -" L>° 7-*^ *ULii-a ^ la*J .HP A£_>« IajSjj 4_Aa.l^ll 

(jlj (JSul tdjLajl*_a]l jj* A}J^ .HP ^Jla c'jji (j-a 1-ajJ ^ * J^-^- HP ■^L*-^ (J^-**^ 

. www.hp.com/support/li9Q50 H904Q 
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Hewlett-Packard ^ >ii jjja-tfl oU^l oW* 

jLajJall Si« HP ^jj-o 

ja^l ^ ^ jLui, 9040n/9050n j HP LaserJet 9040/9050 

9040dn/9050drij 

dlilj I jl . JjJ-uj Laj3 a jAa-all oAaII g^llj djLalaJI S I^JC AjJa HP ^ O" 0 '"^ ^jfc-"^l j Cjli^Lall j a j^-^VI HP A^Jxu JAaJjJ ^ 

j^Hii dlL^jj-all (JlAlLail j\ ^^L-aLl ^»jSJ jl Lai tLgJ LS^JM^ ^° 1 u ""^ '^-^ jLajJall ela (J^Li. I 1 J^* j! | *-^A (JlLaJ I jl_iai.l HP A^JaIu 

.eJJJi* 4_boi jl aJJJA. aIjAaII t Jj£j jl j^j^-oJ . 1 JJC l_g_! j| ( " ) UJ 

^-lL-ojIIj cliLaUJl jjfl uj jjc ^ilj ts^fil a 1 ^ all aJ-all J jJa («^a ajjll ilil ajjaull jjAjj ^ HP ^-aljJ J u& VI HP ^£ 

jj^ l^jls t jLajJnll aJLa (J^\jk ( ij;J*J^ &AA JlLaJ I jl IaaJ HP A^jjoi t ** tfjj |j| .4_a.lL u Ajjjjlaj AilLaii j ^c-al jJl i " ^ ^jj LaJju 

.( i ji*^ aAA 4 7- ;**'"' 4 4_i^_ajjll djLojLtllll jijj V t^-^l ^-^l^}^ JojL-uj (JlAilaiLs 

^Xj^s!\ tj..it,'^ dl3 j J!^jk HP ^ laJ 1 aj ^3 I jj .pUaikVI j-o Ia jli. jl HP dlLaala (Jjij^iJ ^'au VI HP A^j^i j -» 1 V f 

.^tliLall ^l_^.jl J_5^ pljjaill (j-^J jljjiujl (Jja*1I (ja. jjSjxu ' a ' Ajlc i_J^*J' " jA Lai Liiia ^\ (_}\ *\ U i "I jl 



Jj^Li <i!ja.J (^) j] tHP Uj3 jj V ^SJI cljLajlWll J *1 j^VI j jjSI 

4_1 ^-a-uij La ^-a (_a3l j!llLl V 

(_^jJ-uia1 AlLap^lLaj ^JJtll ^cjj-all AjLlil (3^*-^ ^ Oj3 cljj *^ nJ jl dlLiLajJa AjI <jC. AjAajil j 0 ^ r - I ^JjJjlxiUl HP A^^uj j jl 

.{jjjt-a j^jia^jiJ j\ oJj^ll j_j-a (jJ*-o 

^£j^al jVjJ V * * , » » » ^L-a (jja. (_pajlc ^'^l ^ ^ f'' AjjLall Cjl£lLa-all ^^ic ^iJ (_^a1| jj - <aSI jC AjJjlioLaJI HP a£ja! (J^aJJ A 

<*3j ^ ^jJI L5 i*ill ( *JLaj! J 

, j'l i ua ^l aA^J Lluh v^jJC 4_j (_£AJI HP diL^Ula jj^-j (jl aIL^. ^ *-^l^j 4 . » 4_a^_a ajjii ^aII la II j^ij 

L^iic iJj-^a^J C5^^ ^ J 4 y ^.-^ lTAI jj'a-vM jLajJall (jLjJ ^gji a jj£jLal! CLlLjaJjJtJjl jjli t^Ja all (jjjlall <J ^-aj-uJ La JjA^. ^3 H 

jjC jl lIjIjLij (j!j£3 jC C_fljla t " lalj AjI jlui-a 4_jI Ia jOjj-a y HP A^Jji (_J-a^Jj jjl i l3 JjJJ ^ "J^ ^ ■ ^ j-a jA La ^ aN > j . Jj-aajl 

pi jjui jjjJall _>^l L?^ (C^-^ dlULlJ ajLuii. t*llj ^3 LaJ^ a JJC- ^^ r - < lJjJ-a jl ^ i «3 JC jl j*l^ jl jJul_La jjjJa ^l 

,A3!^ik jl Jjj-^a jl AfiC ^ I jj£1a tSllj jl£ 

jjjilll jl jl w n > ipU 4Jjl3 jJC- jLnll lAA ^ UjSj jjl jll jLajJall j jh jU iljjljjjjj Lilljlail ^ jjll^lui-ajl Cx^Laistln j^-'-^j Laa3 ^ • 
.t^lilj ^cjlall IjA ^JJ ^"'l (jlc 4_i-aljiVI Ajjjjlall (Jji^Il 4-a^aJ-a jjjJI aJA jJJjUj tljjjlS 4_j ^j^iLall laJI t—S^^-i-J (JjJJtill jl 



t V 4_i^ilaj!ill LllLajia-all j jLa-Jall 
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.Uajj-uj IaHjola pLiijlj ^3 _ol ^lifil .ajjLuaJ la al 'j; ^ 

.(acLiL) Print j-Sfi ^UjJI ^ r 
.<&4L oj^i 9050 j HP LaserJet 9040 r 



.Ajulkllj ^cjllj ^-aUJI Ajjlcjil £?Jj iHP tXaO 
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dj^vi cjI j^yij Mac OS 10.1 Jjl^u Macintosh AeLiali ^ijj ciffi 

. JL^vi aiiaj HP Jetdirect a^ul JiL ^ JL-ajYi K ;* 4 ^ 

Installer 

<_k> j* 11 ) Starter CD-ROM ^ (<4iiSI>/ci£«JI) lnstaller/<language> ^ >jli li* .(ciiiJ) 
AjiM/cmall) Installer/English ila - ^ ji=4 i JliJl ^ .(SjJII J;.-^° - ^ <ajlM> dua.) (/J ^*...yi f aj) J= ji^.n 

.<jjjL=>jyi AilSU 4*jU=JI j-«I_>J j Jc. (ajJjI^VI 

.(HP LaserJet Installers <^u jj) HP LaserJet Installers ^ jji IV jj> IJb jSil t 

. jj jJJ a£ll 4_kil_Ju laS ^_5^^ dj|jlUu^VI £fjl £ 

Sjjlkail Aiill ij^Lil ('*';/•*■ 2-»U jj) Installer _>j jji Ik jjj* l^ij jSil e 
^l jj!) Utilities £ (cl.i%J=g) Applications 

.(acUUI Print Center ^ (»jcU« 

.(a*jLL asLjJ) Add Printer jji jail v 

OS X Jji^all f Lks ^ Rendezvous Ji^d j- jjj OS X 10.1 Jji&ll f Lkj ^ Apple Talk JL^l ^ jj ^ a 

.10.2 

.(a*jIL AiLiJ) Add Printer jja jSil ^ . 

. j^uVl ^ jkll o^Jl tJteyi jj ijjs jijSl (> (icUUI Print Center jSci ^ \ 



Liiuull ^Ujj Windows J^j ^1 jj jj^i sj$J jjjSjl j . www.hp.com/support/li9050 H904Q 



yl >J| ^ JjjjilJ UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) Jl^l cAS+tt ^Lkli ^2 ^1 ^ i^su 



■ www.hp.com/support/net printing 

.^cjJIj Ajjlcjil HP ^JJ £^ J ^^la-ail (ja -Jjj- 0 ^ic- J jj^aaj] 



Windows Jj*«uu <uiajv ac-LUi jj 

Microsoft® i^jAj ^1 jJI AjMI Jj .ViM S „k-,l .Windows J," . « i AtUkll jj Cujjj Aijla lia, <Jj12j 

Windows XP j Windows Millennium (Me)j Windows 2000 Windows NT® 4.0 j Windows® 9X 

.Windows Server 2003j 



£*ljj 

' " » ""'^ ^t-oljjj (J >Tl ^JJ .j3 ' JJjjJ jl^ a jjj£j t^iP l.jLaJC.1 . ^ Uj» ■ ^.al jj^l tjjjj*-a Ja jajjaxjl j-ajall i_Jj^.j| Y 

ja X ^^-) x : setup s-"^ -(Jj*^) Run jji jiiji i(l-iJ) Start j-° ililafc ^UjJi Jj*_je ^jc .lilifc 



Macintosh JjLuu A£.LL1\ jj cIujj 

cJji iinll 2_Jiji ji Macintosh OS 7.5 j> ail ^Lkj .Macintosh Jji^ a^IjUI ^.1 jj 4ijL, ^1 li* J jIil 

.^aljjll ^C-ij (J_l.JJi.YI 



9.2 ^1 Mac OS 8.6 cj! JiuiiU Macintosh Jji-du <uia_v ^UsJl ^1 jj 

. JL..-YI iii-j HP Jetdirect acLL jjj JL-^jVI a-v-- Jj^ Jj^ ijj ^ ^ 

j_a jail 4__jl_t Jji___i ^>JJ I _>! . 1 V'l Ja ji____all j_3 jail 4_ajl_i uM ^JJ . 4_b_ji_____]| J_al J-V 1 _tl jj__i Jaji i qajI j_a jail _)__ _>1 Y 

Installer 

oa jail) Starter CD-ROM ^ jjj-j^ii (<4iUl>/djjUl) lnstaller/<language> ^ ^ >j!l li* jj>jj .(cjjUI) 
AjtHi/.'i/uli) Installer/English J=^^^j iJUJl Jj^^ 4illi ^ <4iill> ((^l i^u.yi s ju) i ji^Ji 

^jjlajyl Aillb 4*jU=>jI jc-aljil CjAaII j«j (AjjlSajyl 

aALI C5 io j^ la3 ^^liil djbLijVI ^jjI Y* 

Startup Disk) ^ »j j=- >J1 (Apple mjS- AjuLkli s^L^l sbVl) Apple Desktop Printer Utility t 
.(ijcLiuJl diljjVi a1=^) Utilities folder:(^iijji=uil) Applications:(" Jj^Uaj q^j? 

.(ajuUJj AppleTalk) Printer (AppleTalk) jja Ik jj> I'jSj jsj| o 

.(jyij) Change jji jijl i(Apple Talk a*jU=. ^jA=»jj) Apple Talk Printer Selection J^yn ^ 

.(pUjj) Create jji j^l ^ (^UJj jI^cI) Auto Setup jiii lA^Lkll jj=- v 

.(V^l j^VI A*J_yi jIjcJ) Set Default Printer j^a jiil t (AcU=.) Printing 3^2U3I ^ a 
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a*jLL1I jIjcI Y t 



. V iaiuJal *j (diUjkJI) Information jjj-^H ▼ J A ^ViJ T 
.V^ Jaijjal ^ 4((jjjSill Ar.UL) Print Configuration J) jjj^H ▼ J A ^jalJ V 

.HP Jetdirect 

oiA Jjjji (j-o Ji^tlil (jjj^jll ^ j ( £ ^jaSI jl (JjflA jll ^gic AcU]all [3^1a Ja* A - j1 Jail 3 <jjLu=J diLLai-o tilLiA lIuIS lij 



. ^jlji <UaJjjk <cLiaj ^Jj iAjLjUaJL a jijldl (Jill jljL-aJ.i.V I ^.Jjli-oJ J jj-a^JJ 
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Jj^" 1 J dljLkij] ^^Ic J jl^^W .Iett6f j\ A4 ~ 7- ^ ; (jjj^l (J;-"^"' aIj^L ^uiSil lift J jIHj 

. ^a / i 1^ lu ljf Jalj 'LSJ^ JojLluj ^l^jlj ^IaaI jjj^Jj 



L5 lc jjal\ ^l-lC-t-J ^3 ^aJ j^il ^^ic ^ jZk j^il (jLiAll c5 io JaijJallj (X) ^^LaYI (JjjJ^ ^J-° -iafJal T 



<^lc (j^ij ^ (jj^jJl !K tjjjxj aJU. (J (^l^) Standard ^ (jjjli £-1 jj ^ 8 
fj idlii <_£sU, .A4 J Letter ^a^j jjj f l^u juii ja l»£ '(^US) Standard 

.(j^,^^^) Custom g-l jjiwi) 

JJjl ^>.l j jl t jSajl3 iuuJal .AjuI Jail j>iaj jl ^ji J li^J <C j (JJjll | a^a. J^SLi V 

.jiVI E jJI J;-'-' V j> CjI jkaJI jj£ A 
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HP LaserJet HP LaserJet 9040n/9050n <> J£ jt 
HP LaserJet ^ &4 14 ^ cj j JJ>i ^ • £ iJ j> 9040dn/9050dn 

.9040/9050 



i^<u,J;II CjbLijVl ^jlc. J j.^-vU .letter A4 -7- - ; (jjjlt Jj^^" 4qjjU ^ tll q\| JjUIj 

jj-a^all L5 Ac JSj^jaII ^.^VujiiVI tJajLuijll (_^^i.VI ^^Vlj dlLujlLoll Jj,aVl 



f4 

.^jjll tSSSi ^cIjUj <*J_k]l ^Lia ^Lul ^jj (jl ^laj V <(jj_>ll jLlajl 

J j^aaJJ f l±klu.VI jij £ .L-^l jiaVI E jJI) ^ JJJI i> Vjl jjjSI LJa^j 

-t5 ^al JiaVI jljcVI lift JJJ3U AjiLjS J ja. djLa jli^a 

•u jll <u=>. jj j 3jijLkli Jib ^-ijjiJi iaUJt aj=>. jj Letter J A4 jjj Jj^vii ^ v 

'L$^)J^ f ^ '""^ ls^ 1 Llj - U -^ UJ - ^ l3JJ^ ^■"O-J Llu-o^Li l^l^J ' " ' ij^^ laXkial T 

(j^jll ^lijjl f-^J (JJ^ q£ ^ j" 0 ^ r - oJl^jSk^-ttll ^.iLiiiV^ t " ij^l^ uj i (J^)^^ ftlj^Shl £ 

^;.n jj i in; ^ <_£ jil Ailjla AcUL JajLujj ^1 jl 1V^1 1 jl A3 -7- a 3 (JJJ 
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, A a jl ial) ^5^)^.1 AiL (jjj^jll >- 4£.lilaj (JjLoijll ( _pa^)*] AjljUoII 

.SjSMI ~' J ^ 4*jLkll IjJJ jialjl V 

.JaijJall ^ jIj<i"hiVI V"" iijjj i 

V' Saiuyjl i^jl^JI tjjjS) Conf igure Device J) jjj-"^ ▼ J A ^.ikU 1 

V Jaixil ^ t ( f UijSI jIjc]) System Setup T j A V 

. V Jaijjal ^ 1(4*111) Language J) T J A ^ViJ A 

.V laical jji tl^alikU JSjJj ^1 4iill JJJ^ili V jl A - lajjj ^ 

jj-oj-ll <C j-a-=*-a JJJ-»J J] 4Jl11I Jj.13lJ ^J^j-kij i4_l.liljj.Hj 4_lj_*_a_lj 4_)__>j^_lj j 4.j__jj_.| dlLiA] 4 1 » 4,_a___ta 

.PC-8 ^ jiiVt 4x- 'ti j^-Vl -liLiAH 4il__l Aa^jJL .U ^,2; ^1 5jJ]L 4-__-U-.ll Au>y\ jlaVl 
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4__Ai__l jsIjcI r . 



jLuil Slut Jjtufl jj . S o jJa^il 



jLtlSI <ilLu Jj^jjI 



dil^3 1 1 * AjSUaj ij-**^ J^A 3 J."^ ) 0 Sj^sj ■ --■ -■• ^ JJ^!lo -^L* ~1 ^"'■"l < HP /g > a j"' 

Enter JI .(<Ja.U Jj ^taLJl) a*jLL1I ^UL. J^iuJal t 

Ulil <J) jjj^li ▼ j A ^l^iuil a*jLL1I (AilSI JiJ) language 

<Jc ( jAl^) READY ^IxaJI j^J (J C-JaJ tAjuLkll pUaJ .isu. iaijJal fJ 1 g ^v;,,", ^1 



ENTER LANGUAGE AJL^ jil JJfr li j*j 1 . jSLi. Ail jjjs^j ^jc 3JU J JjL* jSI 
-I ^"...yi 4J1K (AjjjLaJVI) English ±u iAj^ jjjjII (_paj*JI 3_J;Li l ^lc (Ailll 

Aj- j^jll u^jJI AjiLi (Ailll JiJ) ENTER LANGUAGE aJUj jj^li j*V;j 



a^_^.V^ o^A i ^ s Ac ^jjL-a-ail jjl — . .. — j - - 




> \ jLiill cSSL, _^ 
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«,<-v",t> fUafr jjjxj .A SjiaiJj 



jj e Lkc JIau^V (jJtiil »t j^yi j^l . j*Vl (.Jl I jj -^J^VI AilL tike. Ijjlc feA. ; <->'« 4^ j] ^ti 

.4jiijl j e UaiJI ClaS 4*j2j AjL-a SIjI J tiliUxal jali Ji.j| ^ 
.AjuLLII j-o Ac jjl tjSjJ ■ fell j ^^Icili *Uaill Y 
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A*jiyi jIjcI y a 



j>Sj HP LaserJet 9040n/9050n 10/100TX JL-asi 2&*Su J^jSJi 

(HP LaserJet 9040dn/9050dn 

.Ethernet 10/100TX a^ a^UJI aJU ^ RJ-45 fiiU 
.Ethernet 10/100TX 

. 5. Q^iLaJ AjljUoII jljail tilluj (Jj > ajJ ^.IC (j-o JiSuli L-La-j ^ 

.A*jLyij tiAiUii ^1*^11 HP Jetdirect acUUI ^sl jj jl^jI JjI£ j y 




0 iA IEEE-1284 .B £ jiJI u-^VI IEEE-1284 l^tjuSblS^vU <»hVlsai£<jUiJj 

.4*jLkll k*&Jl UjJI ^1 ^ .Ua IEEE-1284 oXl£ .c£U£JI 
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1 0/1 00TX lU-=> J^- 1> <^ Jj^» jj jjSjj ^ t j^^H HP Jetdirect a^lJ=. ( ^Lu sjj lIiUjLLU au«\\{j 

.HP Jet-Link Connector — j J^aj^ ^^ic- H^l ^Lkll ijj^ IS .(RJ-45) 




ARWW 



4 C-l i A ^^J^ 1 ' . dulj ^ ^*** l ■' ^ lc- ^ g * l ^ 1 1 g"* ^ j^f- ^j*a A C- 1 I jai l 4 ^-^^ ^ 



jlisj 

lie AcUIail AjaijJa^a. A-ilaij .Alils (JjjII.} L>^ f JJ <aj) AcLilall A_Ju ^jla^ja. (jlaj^xj ' _ 

. A-ki_jia^ail L^_i3 tS"^ * a^-all 



^LoVl ujUM pal 



.aAj^i. AcLiia Ajiu ^la^i. ' ■ 1 lajp laflfl ' " \ y ^\ a^A jAj-^aj .L_l^jaill ^01^ ^ilall 

.jj^llJI ^» >\j J] AcLuill L_jjlao al^jl-J ^1 jill J^j-^J j' '^y^ jiil Jo ^ j^JI jjjl ^» i ^ 
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! jjJaj 




. AjijLkil jIao] Jl a£luiV JJjJI lift ^jjij]| *U?.J 4 (j-l£J>. jJI ^.C 4jsLik]l SA=.j S-IJ^JJ (j-o f IfcJ-iV I A«-J 
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Jll^a ^J-a^ ^Jtjjj 



jliij 



a jail ^j_u^)]l i^il^ ^jjajj Lo£) ^ i a all S ^ j >S ^ ^ °"' ' "I ' 1 "l - *-^ '"^ ^.'^l'" < i u) ^>J ^j>»jVI i__]UI ^j3l f 

. tj-i^ill ^ i a j ^ ■ a<all aA^Lj ^^1 ^ j*. j .^4jljUoJI ^l<"- J j^JI 




I ^ ale. .scl AJllijj i i;U" j| 4j| aJI jU fij ^Ij^VI ^jil i 



. Lllij ^ AjijLkll i-k-liij ojlcY ~l"'^"' LaJji .l_j.llsLj.il jlj-a J£j Jail: 
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(^jili jJalaj jJi") 4*jUall f I jaj 



t> (LAN) iLjk c JL^ijI 2<;* ja . \ Y 
ojjl >1S) (RJ-45) & _^ 
HP LaserJet 9040n/9050n 
(9040dn/9050dnj 

l^Lj u^Li.) HP Jet-Link J^_^ . \t 



^UVI .v 

V jr .A 
(Y) EIO ^Uia 

jUll t«SL, _^ . ^ y 



AjjU.) 3_luAj]S jrljil AjjU. .1 
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HP Jetdirect ULi > E j^i ^ HP LaserJet 9040dn/9050dn 



a>ai ARWW 



jl jiaii 4;.n'i\lj Lai S jjaJ 1 O SjjL %jnaj^aa*a 0 Jjb J la^b ^gj-a jj 
0 . ) AikjJ VY," J) l^il^jJ 1 • ASjill 0 J ja. 



4joLUI Jja. j-l Jill (j« <a.L»« • 

liiij Loj tAjjl i ajSj) jl j^l] jl ^)«Iia1I (JhomiII c w^i (j^aj*jil # 
• . jjUiill SjU jliJ ^1 I LJaSlI JJU_a 



(sjjjJ u.) ^ nr,o :HP LaserJet 9040/9050 a^ll • 
(" 0J J i or) ^ 11,1 :HP LaserJet 9040n/9050n a^ll • 
(sjJ ha) ^ vi, \ :HP LaserJet 9040dn/9050dn a^il • 
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\\ >yi ji^ iiijy ^ •!,<=) r vv.oj 



^ p- 
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j*J (<^Vs cs ^ E j^Jlj ' 4 E J^J E 1 » ^ ^ HP LaserJet 9040/9050 
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(^Uj ^jlc jJii.) HP LaserJet 9040/9050 i*J^ jIjuS 
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**** ail (Jj 1 i i «*i 4 ^1 < ii n cjUHala 



. Jail jjj.Vu^ ^ M ~> J^^Y (j^-klll (jjAii-a iJaYI (f'"^ ^ *) HP j^j-ajJ . (jauuJl 



.(jjAiL-all L*llj (j^i A * jl toll ^l_)i.J AiL^laJ <j-al_iJl tllLa^jla-all ( _5^ c ' >■ 'j**^ ^l)**- ">» J^j iL a ^^Ic S J 3^. dlLajjuj^ll ^ J^^l CS"^"J^ 



0 AjijUall Jjg >") 
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.aJM cJcu^JL »iA djUjLkll aLX, jil jz> .HP LaserJet 9040/9050 A*Ji u&l Ll^s 



HP LaserJet 9040/9050 

SjSli ^Jc (Q3721A/Q7697A gSiJI ^ j) HP LaserJet 9040/9050 a~UJ ^yai yjjSslI J^i 




JL^i! Ajl^^ (EIO) jrlji.j/JUjj 2L5Lk; kia HP LaserJet 9040/9050 a^ll 



HP LaserJet 9040n/9050n M> 

j^j SjSli (Q3722A/Q7698A gSi-ll HP LaserJet 9040n/9050n a~lu ^Ull uu^S' 

HP Jetdirect aoLL E jj) 




HP LaserJet 9040dn/9050dn M> 

Sjfli ^ (Q3723A/Q7699A ^1 ^ j) HP LaserJet 9040dn/9050dn 4*ikl ^Uffl ^jSsil lUSj 

Ajuoi (jJal^c-Vt J^*J-o ^J-^J 4 "^JJ 0 * * Axj-u (j^jj Ail i ia^l 3 i<j^ajj*Jl (jijailiilj A&1 Jjall A-ijl ^ aj j ' " J a J a ^ Y A A t . u ^jl juir. 

•(lsjj 1 ' tsej ^ AcULil) o^j 11 ^Lf^ 't>^ HP Jetdirect acLL ^jjJI) aSjj ^ . . 




a - jl jail o ^ui • 

a*JUI 

AeUJI 



AjullaJI 



AjLjUall {_pa^)atJ ji 4_iL-a^li Lii^j AjljLUI Jill ,_J ^ 1 4jt_ij! fJ^J lA -3 HP 0 1 j"' 1^3 • U_)^^ 4 L£ lall 
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£ jlo 

£ ' "'j/"^ i_y^± 4-ajlii 

O AjtjLkll Jjj aj 

&jj*]1 _ _• ' ; 

\ • AjuLkll »l £i JJiaj 

1 1 4*jLkil ^Ijll ■ iiai l A\\j\ 

\\ dlla^lall l_jj£jj 

) £ AcIaLJI Aj^ijiaj^ L_Li£jj 

\ o 4*jLkll i_j3U£ Jj^ jj 

^ ~ J)l jIa lI^^ 

jl jiJlj HP LaserJet 9040n/9050n jl >5J) Ethernet 10/100TX JL^i j^^i 
w (HP LaserJet 9040dn/9050dn 

) A X^MI 4^ j] r 1 Ur. JJjij 

) ^ dlLai Jj> JJ 

Y * 4j^j] ^ 4jjUu AjtJ JJJ 

Y 1 ^ jjil J;-^* 

YY Vj Y jj^^jll (Jj-a^j 

Y V (LtiJ^ a^a. ^. ar.l >U 

Y £ 5<-l -^1 jj 

Y £ WindOWS J;- * akiV Ar-Ukll jj lIuuj 

y £ Macintosh J * & * -kfy Ar.ukli jj <-■;/•"■ 

Y 1 AjuLkll j| jcj 4j»j^ j'^'M 

Y 1 eiLuJI j»t j 

YV Aj^jlajjll CjLajLi^llj (jLoAjall 

y v Hewlett-Packard a£ j^ii j jj^ii ^i^i 

Y 1 jjUil HP AjL^ jU^i 

Y1 HP 

n (FCC) yijJjiSl ovl^svi <i=J ^ Laka 

Y V dlLo jl*-a 

V£ dlU^al j-all AijUa^ ^j^-C-l 
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